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Vymezeni zastavéného Uzemi

Zastavené Uzemi bylo vymezeno k 11.01.2012.
Zastavené Uzemi je vyznaceno téchto vykresech tzemniho planu:
— vykres N1 — Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi
— vykres N2 — Hlavni vykres
— vykres O1 — Koordina¢ni vykres
— vykres O3 — Predpokladany z&bor padniho fondu

Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrana a rozvoj hodnot Gzemi

Zasady celkové koncepce rozvoje obce
Uzemni plan pripravuje podminky pro dosazeni harmonického vztahu Gzemnich podminek
pro piiznivé Zivotni prostredi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi
obyvatel v obci tvoiené dvéma katastralnimi zemimi a kde:
— na cca 20 % rozlohy Gzemi obce ma zajmy Ministerstvo obrany CR
— sidlo Vilanec je sevieno koridorem stévajici silnice 1/38 a koridorem pielozky této
silnice
— vyznamna ¢ast Uzemi - témet 45 % rozlohy Uzemi obce je souc¢ésti nadregionalniho
biocentra ¢. 55 Spicak
Ve veiejném zajmu jsou chranény a rozvijeny civiliza¢ni a kulturni hodnoty Uzemi véetné
urbanistického, architektonického i archeologického dédictvi pti Gnosném zaclenéni
do prostiedi prirodniho a krajinného.
Stanoveny jsou podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného uzemi a zajisténi ochrany
nezastavéného Gzemi.

Hlavni cile rozvoje

Akceptovat krajinnou scénu jako nositele estetickych hodnot.

Pro zachovani socialni soudrznosti feSit izemné technické podminky zvlasté na useku byd-
leni a doprovodnych sluzeb.

V rdmci hospodaiského rozvoje stabilizovat Uzemné technické podminky pro podnikéani,
pro rozvoj hospodaiského potencialu v obci.

Zkvalitnit usporadani verejnych prostranstvi jako moznych mist spolec¢enskych kontaktt
podporujicich soudrZznost obyvatel.

Respektovanim poZadavku na vystavbu pieloZky sil. 1/38, teSit omezeni dosud silného do-
pravniho zatiZeni sidla Vilanec (bezpe¢nost, hluk, exhalace).

Zabyvat se vyuzitim sidla Louc¢ky veéetné jeho prilehlého prostiedi.

Stanovit zasady prostorového uspoiadani, usporddani ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti
s uplatnénim stavajicich hodnot kompozice sidla.

Provetit potieby na uUseku veiejné infrastruktury. Vymezit nezbytné plochy vetejného
zajmu resp. verejné prospesnych staveb ¢i verejné prospésnych opatieni.

Zabezpecit podminky pro funkci Gzemnich systému ekologické stability a zlepSeni obytnos-
ti krajiny.

Ochrana a rozvoj hodnot
Zajistuje se uréenim zésadnich pravidel upravujicich aktivity, ¢innosti a déje na celém
Uzemi obce.

- respektovany jsou hodnoty Uzemi dané legislativni ochranou

- respektovany jsou prostory se zachovalou puadorysnou stopou zastavéni a hmotovym
uspoiadanim. Jedna se predevSim o zachovani navesniho typu sidla Loucky
a nepravidelného systému zastavéni s pozitivnimi stavebnimi dominantami sidla Vilanec,
kostelem a farou

- dulezitym poZadavkem je doplnéni vnitroarealové i izolacni zelené na ploSe vyroby
zemedelske.
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- navrZena jsou opatieni usmérnujici zvySovani hladiny zastavéni
- vlimitech vyuZiti Uzemi nejsou opomenuty zakonné poZadavky tykajici se
archeologickych zajmua

- respektovany jsou hodnoty Uzemi dané legislativni ochranou

- akceptovana je ptrirozena morfologie krajiny s pfitomnymi aktualnimi ekosystémy
a siluetou kopci v blizkosti sidel a lesniho masivu nadregionalniho biocentra Spicak

- nositelem ekologickych a estetickych kvalit zustava soustava ¢tyi rybniki na k.. Vilanec
spolu s vyznamnym krajinnym prvkem - adoli Jihlavky

- zachovany jsou ekologicky cenné biotopy s vyskytem zvlasté chranénych druht rostlin
a Zivocichu na ploSe vojenské stielnice

- nezbytny zésah do systému ekologicky i krajinaisky hodnotnych agrarnich mezi
pti zapadni aZ jihozapadni hranici zastavéni sidla je rozsahu snesitelného za piedpokladu,
Ze bude kone¢ny

- vzemédélsky vyuzivané krajing je podporovan rozvoj ploch rozptylené zelens. UP
predpoklada doplnéni chybéjici doprovodné zelené podél komunikaci i vodnich toka

- Uzemnim planem nedochazi k vyhlazovani okraju lesa, okraje lest nadéle budou
ekologicky velmi vyznamnymi ¢astmi neurbanizované krajiny

Urbanisticka koncepce véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestaveb, ostat-
nich ploch se zménou v Uzemi a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce

Urbanistickd koncepce vychazi z priorit uvedenych v zadani GUzemniho planu. Je dana
predevsim dosaZzenym stupném rozvoje, stdvajici organizaci ploch rozdilného zptsobu
vyuZziti, prostorove skladby i polohy obce ve struktuie osidleni. Urbanisticka koncepce je
vyznamné omezovana limity, které vstupuji do tzemi (ochrana piirody, ochranné pasma).
Je respektovano spravni uspotradani obce se dvémi na sebe nenavazujicimi sidly a dvémi
katastralnimi Uzemimi.

Urbanistickd koncepce akceptuje navesni typ sidla Lou¢ky a kompozici sidla Vilanec se
dvéma zakladnimi urbaniza¢nimi osami, kterym dominuje fara s kostelem.

Plochy se zménami v Gzemi jsou vymezovany na obou katastralnich uzemich. Vymezeni
prestavbové plochy na k.0. Lou¢ky u Jihlavy smétuje do plochy smiSené obytné. Na k.u.
Vilanec zastavitelné plochy obsahuji zejména plochy vyroby, plochy pro bydleni
v rodinnych domech, plochy dopravy a plochy pro sport.

Zastavitelné plochy kromé ploch pro sport vZdy navazuji na zastavitelna Gzemi.

UP podporuje polyfunkéni vyuzivani ploch s rozdilnym zpasobem vyuZiti.

Nelze uvaZzovat s vyraznym zvySovanim koeficientu zastavéni stavajici urbanizované ¢asti
obce, nebot’ by to mélo negativni dopad na charakter zastavéni potazmo i krajinné
prostredi.

Koncepce uUzemniho planu podporuje maximalni propojovani raznych druht zelené
do vétSich celka a pronikéni krajinné zelené do sidelniho prostiedi.

Nezastavéné Uzemi bude vyuZivano pro Gcely zemédélskeho hospodareni, lesnictvi
a rekreacnich pohybovych aktivit, ptipadné i rybarstvi. Ve volné krajin¢ nebudou zakladana
nova sidla ani samoty. Uzemni plan nerozviji pobytové formy rekreace ve volné krajing.
Obec Vilanec se rozviji a bude se nadale rozvijet jako samostatny spravni celek tvotreny
dvémi katastralnimi Uzemimi se dvémi sidly.

Zastavitelné plochy, plochy piestavby, plochy zmén v krajiné a ostatni plochy se zménou
v (zemi

V Gzemnim planu se nachazi plochy zastavitelné (Z), plochy prestavby (P) a plochy zmén
v krajing (K). Ostatni plochy se zménou v Gzemi UP Vilanec nevymezuje.
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Tabulkovy piehled ploch se zménou v Uzemi

Uzemni plan VILANEC

Oznaceni plochy pirevaZujici Géel plochy a kod plochy vymérapl. | Uzemni ozn
ploch z | P ] K charakteristika kéd (ha) studie pozn.
1 vyrazena
2 | x| smigené obytné SO 0,83 ano
3 vyrazena
4 vyrazena
5 vyrazena
6 X ob¢. vybaveni — télovychova a sport | Ot 0,99
7 X bydleni v rodinnych domech BR 2,66 ano podnj._ prlpustne
vyuZiti plochy
8 X bydleni v rodinnych domech BR 0,09
9 X bydleni v rodinnych domech BR 0,06
10 vyrazena
11 vyrazena
12 x| | bydleni v rodinnych domech BR 0,58
13 vyrazena
14 X bydleni v rodinnych domech BR 0,65 podnj._ prlpustne
vyuZiti plochy
15 X dopravni infrastruktury silni¢ni DS 0,10
16 X vyroby drobné VD 0,39
17 vyrazena
18 X smiSené nezastavéného Uzemi SN 1,32
19 X sportovni specifické PS 4,46 ano
20 X smiSené nezastavéného Uzemi SN 1,14
21 X dopravni infrastruktury silniéni DS 25,38
29 x| lcelova k’omunoi kace soucasti ploch ) 0,39
s rozdilnym zptsobem vyuZiti

Podminky vyuZiti ploch

Plocha ¢. 1

vytrazena na zéklad¢ vysledku projednani dle 850 zak. ¢. 183/2006 Sb.

Plocha ¢. 2

— vyfazena na zakladé¢ vysledku projednani dle 850 zak.

vyuZziti plochy provétit vypracovanim tzemni studie

akceptovat pozadavek na ponechani pozemku vetrejného prostranstvi v adolni nivé
pokracujici od ndvesniho rybnika do volné krajiny
vyuZiti pozemki verejného prostiedi uzpusobit potiebé pronikéani ptirodniho prostiedi do
prostiedi urbanizovaného
usporadani dostavby musi respektovat a navazovat na urbanistickou strukturu a
charakter sidla
pti dostavbé nutno vychazet z tradi¢niho hmotného a architektonického usporadani
objekta sidla, dbat na celkovych soulad architektonického teSeni vcetné nepiekroceni
stavajici prevladajici hladiny zastavéni
koeficient zastavéni pozemkd na ploSe resp. mira vyuZiti pozemkut bude inspirovana
vyuZzitim pozemki ptivodnich domi
v kone¢ném teSeni plochy venkovni el. vedeni VN 22 kV svést do zemniho kabelu,
ptipadn¢ nalézt jiné vhodné feSeni odstranujici tuto limitu vyuZiti plochy
— dopravni obsluha plochy bude z prilehlé mistni komunikace a ploch vei. prostranstvi
Plocha ¢. 3

Plocha ¢. 4

— vyfazena na zaklad¢ vysledku projednani dle 8§50 zak.

Plocha ¢. 5

— vyfazena na zakladé¢ vysledku projednani dle 850 zak.

Plochac¢. 6
plochu doplnit zeleni zejména branici uletim mice
preferovat vicetcelové sportovni plochy

¢. 183/2006 Sh.

¢. 183/2006 Sh.

¢. 183/2006 Sh.
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- nezbytnd doprovodna zafizeni (socidlni zafizeni apod.) budou jednoduchych ptizemnich
konstrukci — preferovat ptirodni materialy

Plochac¢. 7
- vyuziti plochy provétit vypracovanim uzemni studie
vyuZiti plochy je podminéno spinénim zakonnych pozadavka tykajicich se ochrany vetejného
zdravi pied negativnimi U¢inky hluku z pozemni dopravy na budouci pieloZce sil. 1/38
- pti koncipovani zastdvky na ploSe je nutno akceptovat:
= relativni blizkost budouci trasy ptelozky sil. 1/38
= zna¢nou sklonitost svahu, na kterém je zastavitelnd plocha vymezena
= vyznamné pohledovou exponovanost svahu
= Dblizkost soustavy agrarnich mezi vevidenci organu ochrany pfirody vedenych jako
ptirodoveédna hodnotna lokalita
— forma zastavéni plochy bude volnd, ptisné vyuZivajici morfologii terénu bez potieby naro¢nych
zemnich praci
— preferovat objekty rodinnych domt vyrazné horizontélnich tvari a jednom nadzemnim podlazi
— vyraz objektt bude soudoby se znaky vysoké architektonické a urbanistické kvality
— koeficient zastavéni pozemku vzhledem k ndrocnym podminkam Gzemi se bude pohybovat do
0,25
— pozemky veiejného prostranstvi na ploSe vyuZit pro vytvoieni piechodného Gzemi do volné
krajiny (v JZ sméru) v SZ sméru pak pro zajisténi ochrany uzemi pted hlukem z ptelozky sil. 1/38
— preferovat dopravni napojeni plochy prodlouzenim sit¢ mistnich komunikaci, pfipustit lze i
moznost napojeni se silnice do Loucek
— koncepci vyuziti plochy bude charakterizovat vysoky podil pozemkid zelené s dilezitym
zastoupenim vzrustnych druht dievin (autochtonnich listnatych)

Plochac¢. 8a9
- sledovat, aby nové stavby nebyly v obytném souboru rusivym cizim prvkem
- vyuZit dosavadni technické a dopravni infrastruktury

Plocha¢. 10
— vyfazena na zéklad¢ vysledku projednani dle 850 zak. ¢. 183/2006 Sb.

Plocha¢. 11
— vyfazena na zéklad¢ vysledku projednani dle 850 zak. ¢. 183/2006 Sb.

Plocha¢. 12
- plochy pro bydleni umist'ovat mimo ochranné pasmo biologického rybnika, které je ddno 30 m
od biehu rybnika. Zbyvajici ¢ast pozemka v plo3e ¢. 12 bude vyuZita pro uZitkové zahrady
—  zastaveni resp. jeho zptsob bude dotvaiet vesnicky charakter této ¢asti sidla
— vySkové zonovani 1 NP s mozZnosti vyuZziti podkrovi pro bydleni. Koeficient zastavéni plochy
cca 0,3
- dopravni obsluha plochy bude z ptilehlého vetrejného prostranstvi

Plocha¢. 13
— vyfazena na zé&klad¢ vysledku projednani dle 850 zak. ¢. 183/2006 Sh.

Plocha¢. 14
— plocha je vymezena jako podminéné piipustna
— vramci nasledujicich projektovych dokumentaci bude u jednotlivych staveb provedeno
posouzeni zatéZe hlukem z dopravy na planované pieloZce sil. 1/38. Na zaklad¢ provedenych
posouzeni bude pak postupovano v dalSim vyuZziti plochy
— mefitko novostaveb rodinnych domi uzpisobit méfitku nedavno realizovanych sousednich
rodinnych doma. Koeficient zastavéni bude cca 0,3
— dopravni obsluha je mozna z piistupové komunikace ke stavajicimu RD, podminéné piipustny
pristup je pres dostatecné velké pozemky stdvajicich rodinnych domu, piipadné ze sjezdu
k regulacni stanici po vetrejném prostranstvi
Plocha ¢. 15
- teSit vhodné napojeni mistni komunikace na stavajici sil. 1/38
- akceptovat poZadavky na rozhled
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Plocha ¢. 16

— plocha umozZnujici rozvoj stavajici vyrobni plochy. Respektovat ochranné pasmo el.
vedeni VN 22 KV

— maximaln¢ respektovat svazitost Gzemi. Pokud to technologicky proces umozni, vzdy
preferovat vyrazné horizontalni tvar objekti

— vyska objektd nesmi piesahnout vysku stavajicich blizkych staveb

— ptiznat vyrobni charakter staveb

— obsluha dopravni a technickou infrastrukturou bude ze stavajici vyrobni plochy. Resit
vysadbu ochranné zelen¢ zvl. smérem do volné krajiny

~ koeficient zastavéni miZe dosahnout hodnoty aZz 0,5 stim, Ze zpevnéné plochy mohou
tvofit dalSich az 30 % plochy. Zbyvajicich min. 20 % je urceno pro zelen

Plocha ¢. 17
— vytazena na zaklad¢ vysledku projednani dle 850 zak. ¢. 183/2006 Sb.

Plocha ¢. 18
— vymezena pro zachovani, resp. zvySeni ekologické hodnoty a biologické prostupnosti
krajiny - zajisténi funkénosti USES
Plocha ¢. 19
— vyuziti plochy provétit Gzemni studii
—  teSit vyuZziti plochy pro motoristicky sport - motokros
— technické zazemi veetné prostor pro divaky ieSit s ohledem na maximalni bezpec¢nost
vSech zU¢astnénych
— stavby jsou pripustné jak trvalého charakteru, tak i mobilni, avSak nemajici charakter
provizorii
— na ploSe tesit technicka opatieni zajistujici ochranu biehovych porosta resp. plochy
lokalniho biokoridoru
— do vzdalenosti 25 m od okraje lesa neumistovat z hlediska bezpec¢nosti osob a majetku
nadzemni stavby
— zpusob vyuziti ochranného pasma lesa konzultovat sorgdnem statni spravy lesa a
pripominky uplatnit v feSeni vyuZiti plochy
Plocha ¢. 20
— provést dosadbu biehovych porosti na pravém biehu rybnika
— vytvofit podminky pro zachovani funkénosti lokalniho biokoridoru USES v mistech
dnes nevhodné vyuZivaném

Plocha ¢. 21
— v podrobnéjsi projektové dokumentaci ptelozky silnice 1/38 dofteSit a konkretizovat
nejen technické problémy, ale potiebu zachovani prostupnosti krajiny
— teSit problematiku biologické propustnosti krajiny touto bariérou

Plocha ¢. 22
— vymezena pro obnovu U¢elové komunikace a nasledné zapsani do katastru nemovitosti.

U zastavitelnych ploch (kde je nutna obsluha inZenyrskymi sitémi) se piedpoklada napojeni
téchto ploch na technickou infrastrukturu obce prodlouzenim inZenyrskych siti. U ploch
pro sport a télovychovu, motoristicky sport i plochy vyroby drobné Ize ve zduvodnitelnych
ptipadech postupovat odchylIné.

Povinnosti investora stavby je vramci podrobnéjSi dokumentace stavby prokazat
na zéklad¢ hlukového posouzeni zdméra staveb dodrzeni limitnich hladin hluku.

Na ploSe ¢. 7 a ¢. 14 {eSit stavby tak, aby v chrdnéném venkovnim prostoru stavby a
chrdnéném vnitinim prostoru stavby pro bydleni nebyly piekroceny hygienicke limity hluku
z provozu na pozemnich komunikacich pro denni a no¢ni dobu stanovené piislusnym
provadécim piedpisem.

Podminky prostorového uspoiadani jsou dale uvedeny v kap. 6.2.
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Uzemni plan VILANEC

3.3. Navrh systému sidelni zeleng
e Zelen verejna

Je a nadale bude tvotena zejména zeleni verejnych prostranstvi, kde bude tvotit dilezity
kompozi¢ni prvek a zeleni tvorici doprovod dopravnich ploch.

Verejnd zelen bude zpravidla sestavat z travnikovych ploch se vzrastnymi dievinami
a nizkou doplnkovou (ketovou) zeleni.

Na vhodnych plochéach provést dosadbu kosternich vzrastnych a dlouhoveékych dievin.
Na noveé vniklych vefejnych prostranstvi umoznit jejich vysadbu.

Loucky: udrzovand travnikovad plocha, volit citlivy pfistup ve vysadbé vzrustnych
listnact. Do celkové kompozice névsi feSené v Ucelové dokumentaci ndvesniho prostoru
moZzno zaclenit htisté s hracimi prvky, autobusovou zastavku i plochu rybnika

Vilanec: nejvyznamngjsi je vetrejny prostor pred kostelem. VyZaduje se zde preference
jednoduchych tprav s individualnim oSettenim stromu, bez hlubokého fezu.

Vilanec: prostor kolem autobusové zastavky vyZaduje omezeni zpevnénych ploch,
usmeérnéni dopravy a vysadbu zelené s prehlednou kompozici trdvnikovych ploch se
zapojenim malé vodni plochy. Podkladem bude samostatna projektova dokumentace.
Vilanec: prostor mezi plochou firmy Cargo Rapase Jihlava s.r.o. a souborem RD bude
rekonstruovan a doplnén zeleni mimo jiné zlepSujici prechod mezi vyrobni plochou

a obytnym Gzemim sidla.

e Zelen vyhrazena

Vyznamné se podili na estetickém vzhledu obce. V predzahradkach resp. zahradach
sméiujicich do vefejného prostoru ve vyssi miie vyuZivat Gpravy vesnici blizké s pokud
mozno vyloucenim cizokrajnych drevin a prvka nevhodné piebiranych z méstské
zastavby. V zahraddch uZitkovych uplatiiovat vysadbu vysokokmennych ovocnych
stromu. Zelen uZitkovych zahrad smérovat do volné krajiny tak, aby byl zajistén plynuly
prechod zastavéného Uzemi do prirodni krajiny — viz. zastavitelna pl. ¢. 7.

V UP je sougasti prislusnych ploch obganské vybavenosti. U ubytovaciho zatizeni i
objektu Skoly se vobraze obce pitiliS neuplatiuje. Zeleni nutno doplnit plochu
sportovisté. U plochy pro motoristicky sport postupovat pii navrhu zelené obezietné
s ohledem na bezpec¢nost a prehlednost trati.

Zelen hibitova je zvIlaStnim piipadem zelen¢ vyhrazené s omezenym piistupem. Zelen
hitbitova i prilehlého vefejného prostranstvi je tieba koncipovat a upravovat s ohledem
na pietu mista.

V UP je soucasti prislusnych ploch vyroby a skladovani. U stavajicich ploch vyroby a
sklada fesit tento nedostatek zelené pii modernizaci a rekonstrukci zatizeni. U ploch
novych je potiebny podil zelené¢ (min 20 % z celkové vymeéry plochy) feSit v rdmci
prisludné projektové dokumentace. TéZ u stavajicich vyrobnich a skladovacich ploch by
mélo byt cilem dosazeni 20 % podilu plochy zelen¢ z celkové plochy podniku.

zelei ochranna a izolagni

Realizace ochranné zelené je moZna v ramci jinych ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti.
V piipadé obce Vilanec je ochranné zelené vyuZito jako optické clony potlacujici
negativni ptsobeni vyrobnich ploch v obrazu obce. Vhodné koncipovanou ochrannou
zelen je mozno vyuzit ke sniZzeni negativnich u¢inka hluku z provozu na pozemnich
komunikacich u obytnych zon zejména planovanych (zastavitelna plocha ¢. 7 a ¢. 14).

Plochy zahrad tvoti v UP jak samostatné vymezené plochy, tak i vyznamnou &ast ploch
rozdilného zpusobu vyuZivani: plochy bydleni a plochy smiSené obytné. Zelen
vnitroaredlova, izola¢ni bude nezbytnou soucasti ploch vyrobnich i ob¢. vybaveni.
Posilovat pronikani krajinné zelené do sidelniho prostredi.
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4.

4.1.

4.2.

Uzemni plan VILANEC

— Pfinavrhu a realizaci zelené preferovat pouzivani autochtonnich druhi dievin.

Koncepce verejné infrastruktury a daldiho obéanského vybaveni, vé. podminek pro jeji
umist’ovani, nakladani s odpady

Dopravni infrastruktura

Sidlem Vilanec prochazi silnice 1/38, na kterou vyustuje sil. 111/03830, ktera dopravné ob-

sluhuje sidlo Loucky. Z diivodu nevyhovujicich parametri sil. 1/38 je v navrhu UP akcep-

tovan zdmér na pielozku této silnice.

Zptesnuje se koridor pro umisténi nové stavby prelozky silnice 1/38 na $iti 100 m. Koridor

pro homogenizaci stavajiciho tahu silnice 1/38 se mimo zastavéné Uzemi zpiesnuje na Siti

ochranného pasma silnice I. t¥idy, v zastavéném Gzemi na Siti uli¢niho prostoru.

Smerové upravy na silnici Il1. tfidy se budou provadét v koridoru ochranného pasma této

silnice, v sidle pak v $iti ulicniho prostoru.

Podél silnice 1/38 v zastavéném Gzemi teSit dopInéni chodnikt, nejlépe oboustrannych.

Chodnik - dostacuje jednostranny, fesit pii silnici Il1. t¥idy predevsim v Useku ktiZovatka se

sil. 1/38 — regula¢ni stanice VTL/STL plyn.

PoZaduje se, aby kazdy nové vybudovany byt mél na piislusejici parcele alespon jedno ga-

rdZové ¢i odstavné stani pro osobni automobil.

NeuvaZuje se obecné¢ s vystavbou hromadnych, skupinovych ¢i fadovych garazi. Piipustné

je zfizovani téchto staveb na vyrobnich plochach, eventuelné je s nimi moZno uvaZovat

v uceleném teSeni vétSich zastavitelnych ploch RD - jako soucast koncepce téchto ploch.

Nepripousti se ziizovani odstavnych a parkovacich stani pro vozidla o vy3$i hmotnosti nez

3,5t na veiejnych prostranstvich a v obytnych zonéach.

Hromadna doprava bude nadéle zajiStovana autobusovou piepravou. Umisténi autobusové

zastavky ve Vilanci Ize upiesnit v souvislosti s Upravami veiejného prostranstvi a verejné

zelené. Noveé zakomponovat autobusovou zastavku do centralniho prostoru Loucéek v ramci

pottebné podrobngjsi Gcelové dokumentace ndvesniho prostoru.

Sit’ ucelovych cest je stabilizovana, pripustné je jeji dopliovani v souvislosti s potiebou

obsluhy polnosti i lesa.

Obnovit propojeni sidla Vilanec s vyrobni zonou (u zeméd¢lského arealu) po Gcelové ko-

munikaci. Preferovat zde pé&Si a cyklisticky provoz.

Vodni, letecka ani Zelezni¢ni doprava nemaji a UP piedpoklada, Ze ani nebudou mit,

na Uzemi obce své zajmy.

Rekreacni doprava — viz. kap. 5.5.

Dopravni zatizeni — neuvazovat s dalSim rozSifovanim plochy pro rozvoj kamionové do-
pravy uvniti zastavéného uzemi Vilanec.

— neni uvazovano s vystavbou CSPHM pro potieby veiejnosti

Technicka infrastruktura

Na zpusobu zasobovani obce Vilanec pitnou vodou neni tieba nic koncepéné ménit. VVzhle-
dem k poZadovanému rozvoji zastavitelnych ploch provérit tlakové poméry v siti a navrh-
nout prislusné opatieni.

V sidle Loucky reSit vystavbu oddilné kanalizace, kdy splaskové vody budou napojeny
do centralniho shérage smefujiciho na COV Jihlava. Sidlo Vilanec mé své zatizeni na likvi-
daci splaskovych vod a jednotnou kanaliza¢ni sit’.

Pro zajisténi dodavky el. energie budou slouZit stavajici trafostanice s mozZnosti modernizace
— piezbrojeni na vyssi vykon.

Akceptovat provedenou plosnou plynofikaci sidla Vilanec, v oborové dokumentaci proveérit
ekonomicnost plynofikace sidla Loucky. V ptipadé hospodarnosti a zajmu obyvatel sidla Ize
zamer plynofikace Loucek realizovat.

Neni uvazovano s centralnim zpusobem vytapéni obce. Vytapeni nadale resit lokalnimi tepel-
nymi zdroji ¢i kotelnami Ustiedniho vytapéni.
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4.5.

4.6.

5.

5.1

Uzemni plan VILANEC

Respektovany jsou trasy nadmistnich inz. siti véetné ochrannych a bezpecnostnich pasem
(VTL plynovod, el. vedeni VVVN 220 kV). Respektovan je radioreléovy paprsek verejné ko-
munikacni sité, jakoz i stozar mobilniho operétora pfi silnici do Loucek (mozny stiet s pie-
lozkou sil. 1/38).

Obcanské vybaveni verejné
Stévajici zatizeni obcanského vybaveni povaZovat za zatizeni Uzemné stabilizovane.
Hasicské zbrojnice bude soucasti opravené byvalé Skoly.

Reden je poZadavek na rozsiteni stavajiciho hiisté s moZnosti ztizeni viceticelového hiiste
a doprovodnych sportu slouzicich zatrizeni.

Obcanské vybaveni ostatni

Stévajici obcanska vybavenost tohoto charakteru je Gzemné stabilizovand, tedy bez néroki
na Uzemni rozvoj.

Na severnim svahu Vraniho kopce je navrzena plocha pro motokrosovy sport vcetné
nezbytnych doprovodnych a s timto sportem nezbytné souvisejicich zatizeni.

Umistovani obcanského vybaveni Umeérné velikosti i rozsahu je mozné i do jinych
ptihodnych ploch s rozdilngm zptsobem wvyuZivani, pokud to nebude v rozporu
s pripustnym, ptipadné podminéné piipustnym vyuZivanim dané plochy (toto ustanoveni
mozno primérené uplatnit i pro veiejnou ob¢. vybavenost).

Vetejné prostranstvi

Stabilizovat stavajici veiejna prostranstvi a vytvaret piiznive podminky pro vznik novych
veiejnych prostranstvi.

Esteticky, hygienicky a mikroklimaticky ptiznivy vliv na utvaieni veiejnych prostranstvi
bude mit vhodné komponované vetejna zelen — viz. kap. 3.3.

Resit Gpravu stavajicich verejnych prostranstvi majici v organismu sidla zasadni vyznam:

- navesni prostor sidla Loucky

- okoli kostela a hitbitova véetné zelené na hitbitove ve Vilanci

- prostranstvi kolem autobusové zastavky ve Vilanci a navazujicich ploch

- prostranstvi kolem obecniho Uradu a fary

Verejnd prostranstvi, ktera budou soucésti jinych ploch s rozdilnym zptsobem vyuZivani
(zde zejmeéna plochy vétSich obytnych skupin RD) se budou vyznacovat v rozmanitosti
uspoiadani.

Preferovat obsluhu zastavitelnych ploch dopravni a technickou infrastrukturou z ploch
veiejnych prostranstvi.

Nakladéni s odpady

Provozovany systém nakladani s odpady se povaZzuje za vyhovujici i pro vyhled.

Na Uzemi obce neni evidovdna Z&dna skladka v aktivnim stavu. Neumistovat tyto ci
obdobné stavby na Uzemi obce.

Koncepce usporadani krajiny ve. vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény
v jejich vyuziti, USES, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochrana
pred povodnémi, rekreace, dobyvani nerosta

. Koncepce uspoiadani krajiny

Krajina nezastavéného Uzemi bude nadale slouzit zemédélstvi, lesnictvi a rekreacnim pohy-
bovym aktivitdm, eventuelné extenzivnim formam rybéaistvi.

Navrhem Gzemniho planu v naroéném prostiedi obce pii pInéni pozadavka zadani UP se
v mife maximalni sniZuje negativni pusobeni zadmért na jednotlivé charakteristiky
krajinného rdzu mista.

Pusobeni zamyslené stavby pielozky sil. 1/38 na estetickou hodnotu krajiny zeslabit
vysadbou stroma a keit, kterd nebude stereotypni tj. stejného sponu sazenic a uniformniho
druhového sloZeni po celé délce stavby.
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5.2

Uzemni plan VILANEC

VyuZziti esteticky a ekologicky hodnotnych mezi na z&pad¢ a jihozdpadé sidla Vilance
pro vystavbu je maximalniho rozsahu. Uzemi nebude rozdifovano a vyuziti ptirozené
morfologie terénu s dopadem na piitomné ekosystémy bude provéreno v Gzemnich studiich.
Meétitkem velke, architekturou chudé objekty strediska zemédélské vyroby doplnit zeleni,
zejména zeleni optické i hygienické clony.

Chréanit Gzemi nadregionalniho biocentra Spi¢ak jako neopakovatelny ekologicky
a esteticky prvek v zemi.

Pro uchovani ptirozeného genofondu krajiny vzajemné propojit vice ¢i méné osamocena
prirozend stanovisté rostlinnych spolecenstev pro Gzemi obce charakteristickych.
NavrzZenou sit” biocenter a biokoridori povaZovat za nezbytny zaklad ekologické stability
Uzemi, na ktery budou navazovat interakéni prvky.

Existenci rybni¢ni soustavy na levém piitoku Jihlavky nadale povaZzovat za dulezity prvek
ovliviwjici pozitivné podobu krajiny.

Postupné upravit soucasné zemeédélské hospodaieni na velkych plochach zcelenych hont
zemeédeélské pudy vesmés s nestabilnimi agrocen6zami na zemédélské hospodaieni
v kulturni krajiné. Tomuto cili uzptsobit feSeni komplexnich pozemkovych Gprav.
UdrZovat stabilizovany podil lesa v Gzemi, respektovat ¢lenitost okraju lesa a zvySovat
diverzitu spolecenstev v lesich. NeuvaZzovat se snizovanim celkové plosné vymery lesa.

V urbanizovaném Gzemi respektovat veiejna prostranstvi, zejména vzrastnou zeleri na nich
rostouci, nezvySovat vyznamné koeficient zastavéni stabilizovanych ploch v neprospéch
zelene.

V kompozici obce bude nadale hrat vyznamnou roli kvalitni pifirodni prostiedi, které
pronikéa do urbanizované ¢asti obce.

Stavby RD umist'ovat tak, aby do volné krajiny sméfovala zelen zahrad se vzrastnymi
stromy.

Podminéné pripustné stavby v krajiné (zemédélska vyroba, stavby pro lesni hospodéaiskou
¢innost, ev. stavby Zivotniho prostiedi) nesmi byt umistovany v pohledové exponovanych
plochach.

Ve volné krajiné nebudou zakladana nova sidla ¢i samoty.

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Plochy USES je mozno vyuzit jen takovym zptisobem, ktery nenarusi obnovu ekosystému
a nedojde k naruseni jeho ekostabiliza¢nich funkci.

Akceptovat Uzemni system ekologické stability, ktery je na Gzemi obce vymezen
na nadregionalni a mistni drovni. ZvySenou pozornost vénovat biokoridoru mezi vodni
plochou a plochou motokrosového cviciste.

Na plochach USES je zakdzano menit druhy pozemku s vy3sim stupném ekologické
stability za druh pozemku s niz8§im stupném ekologickeé stability.

Plochy USES jsou nezastavitelné, vyluduje se tézba nerosti (zcela ojedinéle je mozno
za piesné stanovenych podminek pfipustit stavbu liniovou dopravni a technické
infrastruktury, piipadné stavbu souvisejici s ochranou ZP).

Interakéni prvky doplnuji sit” biokoridort a biocenter s funkci rozptylené zelené v krajinég.
Navrhovana opatieni:

Nazev biokoridoru Navrhovana opatieni

doplnit druhovou skladbu brehovych spolecenstev druhovou skladbou odpovidajici
LBK 1 stanovisti dle STG: 4AB-B4 smrkové jedlové doubravy - Abieti-querceta roboris-
piceae s tim, Ze budouci porosty budou rtiznovéké a budou vysoké biodiverzity

doplnit druhovou skladbu brehovych spolecenstev druhovou skladbou odpovidajici
LBK 2 stanovisti dle STG: 4AB-B4 smrkové jedlové doubravy - Abieti-querceta roboris-
piceae s tim, Ze budouci porosty budou rtiznovéké a budou vysoké biodiverzity

zménit druhovou skladbu na ptirodé blizka lesni a luéni spolecenstva s piirozenou

LBK3 druhovou skladbou odpovidajici stanovisti dle STG: 5BC-C5a - javorové olSiny

zménit druhovou skladbu na prirodé blizk& spolecenstva s pfirozenou druhovou

LBK 4 skladbou odpovidajici stanovisti dle STG: 5BC-Cba - javorove olSiny a 4A-AB5D -

STUDIO P |12



5.3.

5.4.

Uzemni plan VILANEC

Nazev biokoridoru Navrhovana opatieni

biezové olSiny v. st. s tim, Ze budouci porosty budou riznoveéké a budou vysoké
biodiverzity

zménit druhovou skladbu na prirodé blizk& spolecenstva s piirozenou druhovou
skladbou odpovidajici stanovisti dle STG: 4AB-B4 smrkové jedlové doubravy -
Abieti-querceta roboris-piceae s tim, Ze budouci porosty budou raznovéké a budou
vysoké biodiverzity

LBK 5

zménit druhovou skladbu na prirodé blizk& spolecenstva s piirozenou druhovou
LBK 6 skladbou odpovidajici stanovisti dle STG: 4A-AB5b - biezové olSiny v. st. s tim, Ze
budouci porosty budou riiznoveké a budou vysoké biodiverzity

zménit druhovou skladbu na prirodé blizk& spolecenstva s piirozenou druhovou
skladbou odpovidajici stanovisti dle STG: 4AB-B4 smrkové jedlové doubravy -
Abieti-querceta roboris-piceae a 4BC5b vrbové olSiny v. st. s tim, Ze budouci
porosty budou riznoveké a budou vysoké biodiverzity

LBK 7

Nazev biocentra Navrhovana opatieni:

postupnymi péstebnimi zasahy zménit druhovou skladbu dievin na ptirodé blizké
druhové i vekové raznorodé porosty odpovidajici potencialni prirozené vegetaci a
NBRC 55 — Spi¢ak | stanovidtnim podminkam dle STG s pouzitim rozsiteni prirodé blizkych lesnich
porostd; v ploSe byvalého vojenského aredlu se snaZit o nenaruSeni prirozené
sukcese, probihajici v této plose

postupnymi péstebnimi zasahy zmenit druhovou skladbu dievin za vzniku druhové
i vékové ruznorodého spolecenstva odpovidajiciho potencialni piirozené vegetaci a
stanovistnim podminkédm dle STG

LBC Barcaleniv
rybnik

zachovat brehovy porost, poptipadé doplnit, zachovat vlidhové poméry v biocentru

LBC U Cizova a zajistit neohrozeni biocentra hospodarenim v jeho okoli

LBC U chaloupek | viz. LBC U CiZova

LBC Novy rybnik | viz. LBC Barcalenuav rybnik

Prostupnost krajiny

Stévajici prostupnost krajiny neni feSenim UGzemniho planu omezovéna. Ptipadné
poZadavky na dalsi rozSiteni sit¢ polnich cest mohou byt souhrnné teSeny
v komplexnich pozemkovych Upravéach.

Posilit biologickou propustnost Gzemi realizaci systému USES.

Protierozni opatieni, ochrana pied povodnémi

Svazité plochy orné pady s dlouhymi drahami povrchového odtoku v okoli hristé zatravnit
a doplnit rozptylenou zeleni, pokud by tato opatieni nestacila feSit tzv. biotechnicka
opatteni (protierozni meze, suchy poldr, hrazky aj.).

Na mistech potencialniho erozniho ohroZeni lze proti erozi bojovat organizacnimi
a agrotechnickymi opatienimi.

Nepftipustit Upravy pozemka zemédélske pudy zpasobujici rychlejsi odtok vody a sniZujici
schopnost vsaku vody.

Stavebni pozemky vymezovat s potiebou vsaku ¢i zdrZeni deSt'ovych vod.

Podminky pro rekreaci

Uzemi obce nabizi dostatek piilezitosti pro kazdodenni rekreaci obyvatel v misté bydlits
i v jeho dosaZitelné vzdalenosti.

Pro piipadné potieby vikendové ev. dlouhodobé rekreace v sidle Louc¢ky rozpracovat zamér
na vyuziti ploch smisenych obytnych.

Vikendovou i dlouhodobou rekreaci rodinneho typu ptipustit ve stavajicim domovnim
fondu, ktery je nevhodny pro trvalé bydleni nebo ptivodni funkci.

Rekrea¢ni doprava — respektovat znacené péSi turistické stezky — modte, zelené a Zluté
znacenou, dale cyklotrasu ¢.5215 Luka nad Jihlavou — Luka nad Jihlavou.

NeuvaZovat se ztizovanim zahradkaiskych kolonii ¢i osad ani s vystavbou chat ci
rekreaénich domt. Pro RD vymezovat dostatecné velké parcely umoZnujici relaxaci
majitele v zeleni zahrad.
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5.6. Dobyvani nerosti

6.

Na Uzemi obce nejsou vyhodnocena vyhradni loZiska nerosti nebo jejich prognézni zdroj
ani chranéna loziskova uzemi.

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpasobem vyuZiti, stanoveni
prostorového uspoiddani v¢. ochrany krajinného razu

6.1. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti

individudlniho bydleni v nizkopodlaznich objektech obklopenych soukromou zeleni

v kvalitnim prostredi. Tyto plochy zahrnuji pozemky rodinnych domu a pozemky

souvisejici s hlavnim vyuZivanim plochy. Zpasoby vyuZiti:

pripustné: pozemky rod. domi, pozemky soukromé i jiné zelené, pozemky veiejnych
prostranstvi, dopravni a technické infrastruktury souvisejici s obsluhou
plochy, integrovana zatizeni neptesahujici vyznam daného mista Uzemi
a nenarusujici jeho obytnou pohodu.

podm. pripustné: malé prostory obchodu a sluzeb, mensi ubytovaci a stravovaci zatizeni,
zafizeni socialni zdravotnické péce, doplnkové prostory pro zajmovou
¢innost, drobnd vyrobni ¢innost vrozsahu odpovidajicim velikosti
a objemu budov. Chov drobného hospodarského zvirectva i drobna
péstitelska ¢innost, piipadné rodinnd rekreace ve stavajicich domech.
Podminén¢ ptipustné cinnosti musi byt bez negativnich dopadt
na sousedni pozemky.

neptipustne: stavby, zatizeni, déje a cinnosti, které svymi vlivy zatéZuji prostredi
plochy a obytnou pohodu piimo, anebo druhotné nad piipustnou miru

rekreace v kvalitnim zejména piirodnim prostredi. Tyto plochy zahrnuji pozemky staveb

pro rodinnou rekreaci, obklopenych soukromou zeleni a pozemky souvisejici dopravni

a technické infrastruktury. Zptisoby vyuZziti:

pripustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zeleng,
pozemKy pro slunéni, relaxaci a rekreacni aktivity venkovniho charakteru
slouZici dané plo3e

nepiipustné: veskeré aktivity, které svymi vlivy negativné prekracuji hlavniho vyuZziti
rezim plochy at’ jiz ptimo anebo druhotné

pozn.: Do téchto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastavéném Uzemi obce, které

jsou trvale anebo docasné vyuZivany Kk rekreaci ve stavajicich objektech - tzv.

"chalupaiska™ rekreace.

oddychu a relaxace s nizkymi naroky na dopravu pro ob¢any vSech vékovych kategorii.

Zpuasoby vyuZiti:

pripustné: ¢innosti a déje spojené saktivnimi zejména pohybovymi sloZzkami
rekreace predevsim pro neorganizovany sport jako napi. dréha pro in-line
brusleni, pozemek pro skateboard, lezeckou sténu, pozemky veiejnych
prostranstvi, piistieSky pro uskladnéni sportovniho nacini a ukryti pired
nahlou neptizni pocasi, mobiliat obce, zelen ochranna

podm.piipustne: zafizeni socidlnich objektt, sezonni stanky s obéerstvenim, skautsky letni
tabor, ubytovani spravce (majitele) zarizeni, souvisejici technicka a
dopravni infrastruktura

nepiipustne: trvalé i docasné ubytovani, stravovaci zatizeni, zatrizeni a stavby
komer¢niho charakteru a dalSi ¢innosti a déje nemajici ptimou ¢i nepiimou
souvislost s hlavnim vyuZitim plochy ¢i které na hlavni vyuZiti plochy
pusobi rusiveé ptimo anebo druhotné
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zejména mistniho vyznamu. Plochy obg¢anského vybaveni zahrnuji pozemky staveb

a zarizeni ob¢. vybaveni a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

a vefejnd prostranstvi. Zpusoby vyuZiti:

pripustné: pozemKky staveb pro vefejnou spravu a administrativu (a), pozemky
pro zafizeni cirkevni nevyrobni (c), pro obchodni prodej, ubytovani
a stravovani (d), kulturu (k), pozemky pro télovychovu a sport (t),
pozemKky pro vzdélavani a vychovu (v), pozemky zdravotnictvi
a socialnich sluzeb, nevyrobni sluzby (n) i pozemky hibitova (h). Pozn.:
malé pismeno - zpodrobnéni druhu ob¢. vybaveni. Druhy ob¢. vybaveni
lze vzdjemné zameénit piipadné doplnit, nutno vSak akceptovat
neslucitelnost nékterych druhd ob¢. vybavenosti i jejich vlivy na okoli.

podm. ptipustné: bydleni, pokud je to ke stavebnimu i funkénimu charakteru uréujici napiné
plochy vhodné, sluzby ptipadné femesla nesniZujici kvalitu prostiedi
vymezené plochy ani pietu mista

nepiipustné: aktivity, které zhorsuji prostiedi plochy nad miru ptipustnou, at’ jiz pf¥imo
anebo druhotné a které narusuji estetickou a kulturni hodnotu mista

bez ohledu na vlastnictvi tohoto prostoru. Zahrnuji pozemky jednotlivych druha vef.

prostranstvi a pozemky dopravni a tech. infrastruktury. Vyznamn¢ spoluvytvati obraz sidla.

Zpuasoby vyuZiti:

pripustné: pozemKy pro vetrejnou zelen, pozemky navesnich prostord, namésti
a uli¢nich prostoru, pé&si stezky a chodniky, zpevnéné plochy pro kulturni
a shromazd’ovaci Ucely

podm. pripustné: umistovani mobilidie obce, drobné architektury, détskych hiist, ploch
pro ambulantni prodejni aktivity, parkovaci stani

nepiipustné: umist'ovani staveb pro reklamu, staveb provizorniho charakteru, ziizovani
parkovist” pro vozidla o vy3§i hmotnosti 3,5 t, gardzi a jinych staveb
a c¢innosti narudujicich spolecenske, kulturni a provozni funkce téchto

prostori

predevsim ptvodni historické zastavéni, pozemky souvisejici dopravni a technické infra-

struktury a pozemky vetejnych prostranstvi. Zpusoby vyuZiti:

pripustné: stavby pro bydleni a ob¢anskou vybavenost odpovidajici velikosti vy-
mezeného pozemku a objemu budovy, pozemky soukromé i jiné zelené

podm. pripustné: stavby pro drobnou vyrobni ¢innost, zemédélskou malovyrobu, stavby
skladovaci s nizkymi naroky na skladovaci plochy a nizkymi rusivymi
vlivy na Zivotni prostiedi, ptipadné i rekreace.

nepiipustné: veskeré stavby, zatizeni, ¢innosti a déje, které svymi vlivy zatéZuji pro-
stiedi plochy nad ptipustnou miru at’ jiz ptimo anebo druhotné. Napt.
stavby s vysokymi ploSnymi naroky na pozemky, ¢innosti naro¢né
na prepravu zboZi, ¢erpaci stanice pohonnych hmot, myci rampy, apod.

souvisejicich s nekolejovou pozemni dopravou. Zpisoby vyuZiti:

pripustné: stavby a zatizeni pozemnich komunikaci, stavby a zatizeni pro dopravu
v klidu a ostatni dopravni zatizeni a stavby véetné prislusejicich pozem-
ki, doprovodna a izola¢ni zelen;

podm. pripustné: umist'ovani skladky adrzbového materialu, mistni komunikace Ill. téidy

nepiipustné: stavby, zatizeni a ¢innosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a funkci
plochy

technického vybaveni na Gseku zasobovani vodou (v), ¢isténi odpadnich vod(¢€), zasobova-
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ni ¢i vyroby el. energii (e), zemnim plynem (p), elektronickych komunikaci (t) a teplem.

Zpuasoby vyuZziti:

pripustné: pozemkKy, provozni soubory, stavby, zatizeni a vedeni plnici obsluzné
zasobovaci a spojovaci funkce technické povahy a ¢innosti a déje ptimo
souvisejici s uréujici naplni plochy. Pozn.: malé pismeno - zpodrobnéni
druhu technického vybaveni.

nepiipustné: ostatni ¢innosti a déje, které nesouvisi s hlavni ndpini plochy

motocyklech v souladu s provoznim fadem sportovisté na terénu s prirozenou konfiguraci.
Zpuasoby vyuZiti:
pripustné: porddani tréninkovych jizd jezdcd na terénnich motocyklech v piesné
vymezeném Uzemi. Stavba motokrosové trati, parkovisté jezdcu, socialni
zatizeni a dalSi pomocné objekty prevazné mobilniho charakteru. Vy-
sadba ochranné zelené a opatieni sniZujici vliv hluku na okoli.
podm. ptipustné: konéni oblastnich zavoda a stim spojené vybaveni plochy, ztizovani
umelych terénnich prekézek, vystavba objektu, které k hlavni funkci
plochy patfi jako staveb trvalych.
nepiipustné: ¢innosti v rozporu se schvalenym provoznim fadem sportovisté, aktivity
a stavby majici priukazné negativni vliv na Zivotni prostredi, stavby pro-
vizorii a nizké architektonické dGrovng. Cinnosti a d&je nesouvisejici
s hlavnim vyuzitim plochy.
skladovani i zpracovani produkta Zivocisné a rostlinné vyroby, poskliziiové Upravy rostlin
a zemedelské sluzby. Zpasoby vyuziti:
pripustné: pozemky, stavby a Ucelovd zafizeni pro zemédélstvi a chovatelstvi,
pozemKy vnitroaredlové dopravy a technické infrastruktury, pozemky
s izola¢ni a vnitroaredlovou zeleni. Z davodu organoleptického zapachu
mozno tolerovat ochranné pasmo mimo hranice zavodu, nesmi vSak
dosahnout staveb vyZadujicich hygienickou ochranu.
podm. ptipustné: podnikatelskd ¢innost nenaruSujici primarni vyuZivani plochy (napft.
veterinarni poZadavky) a ¢innosti a d¢je, které nejsou urcujici funkci
plochy ruSeny nad ptipustnou miru (napt. zavodni stravovani, ptsobeni
zavodniho lékaie). Podminéné piipustné je umisténi cerpaci stanice
pohonnych hmot.
nepiipustné: stavby pro rekreaci, ubytovani a jiné ¢innosti, na které pasobi primarni
vyuZziti plochy rusivé
na bazi kusové ¢i malosériové, blizici se spiSe vyrobé femesinické s ¢innostmi s vy$Simi
naroky na piepravu zboZi, véetné skladovani. Zpusoby vyuZiti:
pripustné: pozemKky, stavby a zatizeni netovarniho charakteru, pozemky
vnitroaredlové dopravy a tech. infrastruktury, pozemky zelené. Negativni
vlivy z provozovanych cinnosti nesmi piekrocit limitni ochranné pasmo,
které je dano hranici plochy.
podm. piipustné: podnikatelskd c¢innost nenarusSujici hlavni funkci vyuZivani plochy
a ¢innosti (d¢je), které nejsou hlavni funkci plochy ruseny nad ptipustnou
miru (napf. zavodni stravovani, pusobeni zavodniho lékare).
nepiipustné: stavby pro bydleni, rekreaci, ubytovani a jiné ¢innosti, na které puasobi
hlavni vyuZiti plochy rusivé

psychologicke clony a tvoii vyznamny kompozi¢ni prvek Uzemi. Zpasoby vyuZiti:

STUDIO P |16



Uzemni plan VILANEC

pripustné: vysadba plIné zapojeného stromového patra s kefovou podsadbou
z vhodnych mistn¢ piislusnych dievin a keit
podm. pripustné: vystavba oploceni event. ztizovani jinych zatizeni ptispivajicich ke zvy-
Sovani ucinku uréujici funkce plochy
nepiipustné: ¢innosti a déje nemajici souvislost ptimou ¢i neptimou s hlavnim vyuzi-
tim plochy
ucelaim s vyjimecnym estetickym vyznamem pro utvaieni Kkrajinného razu uzemi
a vyznamem ekologickym
pripustné: ¢innosti a zatizeni souvisejici s vodohospodarskymi pomeéry Uzemi
a udrzbou toku i vodni plochy
nepiipustné: ¢innosti a zatizeni, které negativné ovlivauji kvalitu a cistotu vod a vodni
rezim v Uzemi
vesmeés na pozemcich s dobrou dostupnosti o doporu¢eném max. sklonu pozemku do 12°.
Obecné¢ jde o pozemky nizké ekologické hodnoty. Zptsoby vyuZiti:

pripustné: péstovani obilnin, okopanin, picnin, technickych a jinych plodin.
Piipustna je zména kultury v trvale travni porost, vysadba rozptylené
zeleng.

podm. pripustné: umistovani staveb, zatizeni a jinych opatieni zemédélské prvovyroby,
ochrany ptirody a krajiny, pozemky dopravni a technické infrastruktury,
pozemky plnici funkci lesa, vodni plochy, piipadné uzitkové zahrady
a sady pokud nedojde k podstatnému zasahu do hospodaieni na ZPF
a k naruSeni krajinného razu

nepiipustné: umistovani ostatnich novych staveb a zafizeni, popiipadé rozSirovani
stavajicich pokud to neni uplatnéno v tomto Uzemnim planu

produkci vesmeés v udolnich nivach, na pozemcich svazitych zpravidla s méné dobrou do-
stupnosti. Vyznamnou ekologickou hodnotu maji travinobylinna spolecenstva pti okrajich
lesa, rozptylené zelen¢ pti vodotecich a rybnicich. Zpasoby vyuZiti:
pripustné: pozemky luk a pastvin vyuZivanych ke koseni nebo spasani. Vysadba
rozptylené zeleng.
podm. pripustné: umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatieni zemédelské prvovyroby,
ochrany ptirody a krajiny, pozemky dopravni a technické infrastruktury,
pozemky plnici funkci lesa, vodni plochy, pfipadné uzitkové zahrady
a sady pokud nedojde k podstatnému zasahu do hospodareni na ZPF
a k naruSeni krajinného razu
nepiipustné: umistovani ostatnich novych staveb a zatizeni, popiipadé rozSirovani
stavajicich pokud to neni uplatnéno v tomto Gzemnim planu, snizovani
vymery ttp na Uzemi obce
produkci zahradnich plodin, ovocnych stromu piipadné keit. Zpasoby vyuZiti:
pripustné: ¢innosti spojené s péstovanim zeleniny, kvétin a dalSich zahradnich
plodin, péstovani ovocnych stroma a ket
podm. pripustné: oploceni, pozemky dopravni a technické infrastruktury, piipadné zatizeni
souvisejici s uréujicim vyuZzitim plochy
nepiipustné: umistovani staveb, zatizeni a cinnosti nemajicich ptimou souvislost
s hlavnim vyuzitim plochy
funkce lesa. Zpasoby vyuZiti:
pripustné: pozemKy s lesnim porostem, lesni priseky a lesni cesty

STUDIO P |17



Uzemni plan VILANEC

podm. pripustné: umistovani staveb, zatizeni a jinych opatteni pro lesni vyrobu, ochranu
ptirody, krajiny a ZP, piipadné pozemky dopravni a technické

infrastruktury

nepiipustné: umistovani staveb, zafizeni a ¢innosti nemajicich piimou souvislost
s hlavnim vyuZitim plochy

Plochy _pfirodni__(P) - Hlavni vyuziti: zajisténi podminek ochrany piirody

v nezastavitelném Uzemi na pozemcich PUPFL (I), na pozemcich ostatni plocha (o),

na pozemcich vodni plocha (v) a na pozemcich ZPF (z). Pozn.: mala pismena — druh

pozemku. Zptsoby vyuZziti:

pripustné: ¢innosti s prioritou ochrany piirody

nepiipustné: zmenSovani vyméru prirodni plochy, jiné ¢innosti a aktivity, které by
svymi piimymi anebo druhotnymi dusledky naruSovaly hlavni
(dominantni) Gcel plochy

kého charakteru nezastavéného Uzemi. Zpisob vyuZiti:

pripustné: pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodnich ploch, pozemky ostatnich
ploch (kod 14, piil. vyhl. ¢. 190/1996 Sh.) a pozemky ptirozenych a pti-
rodé blizkych ekosystémi. Cinnosti, kterymi Ize prispét ke zvyseni eko-
logické stability plochy.

podm. ptipustné: pozemky dopravni a technické infrastruktury

nepiipustné: ¢innosti, které by svymi ptimymi i druhotnymi dasledky naruSovaly kra-
jinny raz a ekologickou hodnotu plochy

na pozemcich druhu ostatni plocha, zptasob vyuZiti: sportovist¢ a rekrea¢ni plocha

a ochrana prirody.Zpasob vyuZiti:

pripustné: ¢innosti spojené s plnénim potieb Ministerstva obrany CR a ochranou
ekologicky cennych biotopu s vyskytem tady zvlasté chrdnénych druha
rostlin a zivocichi

nepiipustné: ¢innosti, kterymi by doSlo k negativnimu ovliviiovani ekologicky
cennych biotopt a populaci zvlasté chranénych druh.

Podminky prostorového uspotédani v¢. podminek ochrany krajinného rézu

Respektovat dochované pudorysné a prostorové usporadani zastavéni s priznivymi
ptirodnimi a antropogennimi dominantami Uzemi.

U ploch urbanizovaného Gzemi stavovych neptedpokléddat svyznamnymi zménami
koeficientu zastavéni ploch ani zvySenim vySkové (rovné zastavéni. Piekroceni
jednopodlazni zéstavby na dvoupodlazni je mozné jen zdtvodu zachovani plynulé
navaznosti hlavnich stavebnich prvki na blizké zastaveni.

Akceptovat ochranu hodnot Uzemi zptasobem uvedeném v kapitole 2.3.

Vystavbu novych objekta pro bydleni #esit pfimym pristupem z veiejného prostranstvi.
Pokud je nezbytné na pozemcich rodinnych doma umistit gardZ ¢i jine stavby a zatizeni,
které nejsou v rozporu s pripustnym a podminéné piipustnym vyuZzivanim plochy, budou
tyto stavby a zatizeni zohlednény jiZz pti zpracovani projektové dokumentace RD, i kdyZ
jejich realizace maze byt pozdgjsi.

U staveb na plochach vyrobnich preferovat horizontalni uspoiadani pred uspoiadanim
vertikdInim. Plochy smiSené obytné budou svym vyrazem korespondovat méiitkem
i koeficientem zastavéni pozemku se svoji piedlohou, tj. selskymi stavenimi.

Vyrobni plochy stavajici nedoznaji vyznamnych zmén. Je vznesen poZadavek na jejich
trvalou modernizaci a vysadbu zelené zvlasté ochranné. Modernizaci nesmi byt zasadné

prekroceny objemové ani vySkové parametry stavajicich staveb.
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« Na uzemi obce nepredpokladat umistovani staveb, jejichz vlastnosti (velikost, barva, faktor
pohody apod.) vyrazné piekracuji ostatni krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy
na ¢lovéka. V urbanizovaném Gzemi stavby pro reklamu neumistovat.

« Uzemni plan neuvazuje s vystavbou staveb vy3sich 15m nad terénem.

o Vysoka zelen verejnych prostranstvi, zahrad a humen, bohaté kvetouci zelen predzahradek
musi nadale pattit k zakladnim znakam venkovského sidla. Preferovat uziti tradi¢nich

druhu zelen¢ obvyklych v regionu.

6.3. Podminky pro vyuZiti ploch koridora

« V UP Vilanec se vymezuji koridory silni¢ni dopravy :

- koridor pro homogenizaci stavajiciho tahu silnice 1/38
- koridor pro umisténi nové stavby pielozky silnice 1/38

e Plochy vymezenych koridoru je tieba do doby realizace zaméru chrénit z davodu umoznéni
optimalniho dopravniho teSeni obce se zohlednénim silnice republikového vyznamu.

e Do doby realizace ptislusnych stavebnich Gprav silnice je na Uzemi koridoru zakdzano
provadét takové c¢innosti, kterymi by doSlo k vyznamnému zhodnoceni Gzemi, které by
realizaci potiebnych Uprav znemozZnily anebo vyznamné ztiZily (i ekonomicky).

e Pusobnost koridoru kongi realizaci prislusné stavby, ptipadné i zménou Uzemniho planu,
ktera navrhne jiné vyuZziti Gzemi, anebo Gzemnim planem novym.

7. Vymezeni veiejné prospésnych staveb (VPS), verejné prospéSnych opatreni (VPO),
staveb a opatieni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemkam a stavbam vyvlastnit

7.1. Plochy a koridory s moZnosti vyvlastnéni
Na tyto plochy se zéroven vztahuje i predkupni pravo dle § 101 zékona ¢. 183/2006 Sh.
v platném znéni.

DK 01 - koridor pro umisténi nove stavby — prelozky i homogenizaci sil. 1/38 prevzaty
a upiesnény ze ZUR Kraje Vysocina

U001 - plocha nadregionalniho biocentra Spicak prevzata a upiesnéna ze ZUR Kraje
Vysocina

7.2. Plochy a koridory s moznosti uplatnéni predkupniho prava

V-01 - plocha pro rozsiteni stvajiciho sportovisté (parc. ¢. 249/1, k.0. Vilanec).
7.3. Asanace
Nebyly vymezeny.

7.4. Stavby a opatieni k zajiStovani ochrany a bezpec¢nosti statu
Nebyly vymezeny.

8. Vymezeni dalSich vefejné prospéSnych staveb a veiejné prospédnych opatieni,
pro které lze uplatnit predkupni pravo

e Nebyly vymezeny.
9. Vymezeni ploch a koridorda Uzemnich rezerv a stanoveni podminek mozného budouciho

vyuZiti vé. podminek pro jeho provéreni
e Nebyly vymezeny.
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10. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je provéieni zmén jejich vyuZiti izemni studii
(US) podminkou pro rozhodovani a dale stanoveni lhiity pro pofizeni US, jeji schvaleni
porizovatelem a vloZeni dat o této US do evidence Gzemné planovaci ¢innosti

10.1. Vycet ploch a podminky vyuZiti
o Uzemni studie jako podminka pro tzemni rozhodovani bude vyhotovena pro zastavitelné
plochy oznagené ¢. 2, 7, a 19.
o Geodeticky zaméieny podklad — Gcéelova mapa patticné presnosti bude nezbytnym
podkladem pro vypracovani téchto Uzemnich studii.
e Z&kladni podminky vyuZiti a ucel ploch jsou dany v kapitole 3.2. i 6.2. Podminky budou
upiesnény v zadani studie (8 30 odst. 2 z&k. ¢. 183/2006 Sh.).

10.2. Stanoveni Ihit
« Uzemni studie budou vyhotoveny do deseti let od nabyti G¢innosti Gzemniho planu.
« VloZeni dat do evidence Gzemné planovaci ginnosti bude do 3esti mésicti po schvaleni US
potizovatelem.

11. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je porizeni a vydani regulaéniho planu
podminkou pro rozhodovani o zménéch jejich vyuZiti a zadani regula¢niho planu
v rozsahu dle p¥ilohy €. 9
e Nejsou timto Gzemni planem vymezeny.

12. Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

e Pro jednoduchost v koordinaci vyuZivani ploch se zménou v uzemi i prostorovém
usporadani neni etapizace vyhotovena.

13. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které mize
vypracovavat architektonickou ¢&ast projektové dokumentace jen autorizovany
architekt

e Nejsou timto Gzemni planem vymezeny.

14. Vymezeni staveb nezpisobilych pro zkréacené stavebni ¥izeni podle § 117 odst. 1
stavebniho zdkona

e Nejsou timto Gzemni planem vymezeny.

15. Udaje o poétu lista UP a poétu vykresi k nému pripojené grafické &asti
Text. ¢ast véetné titulniho listu, zd&znamu o U¢innosti a obsahu text. ¢asti sestava z 20 listi.

Vykresova ¢ast sestava:

y Vykres - pocet listd poznamka
¢islo nazev

N1 Vykres zkladniho ¢lenéni Gzemi 1 1:5000

N2 Hlavni vykres 1 1:5000

N3 Veiejné prospésné stavby a opatieni, asanace 1 1:5000
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UP Vilanec - ODUVODNENI
OBSAH

TEXTOVA CAST

1. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska SirSich vztahd v Gzemi véetné souladu s Uzemné
planovaci dokumentaci vydanou krajem
1.1. Obec v systému osidleni
1.2. Sirsi dopravni vztahy
1.3. Sirsi vztahy technické infrastruktury
1.4. Sirsi vztahy USES a dal3ich piirodnich systému
1.5. Soulad s PUR a UPD vydanou krajem
2. Udaje o spInéni zadani
3. Komplexni zdivodnéni p¥ijatého FeSeni a vybrané varianty
3.1. Urbanisticka koncepce
3.2. Limity vyuziti Gzemi
3.3. Vymezeni hlavnich ploch rozdilného zpasobu vyuzivani
3.4. Plochy s jinym zptsobem vyuZiti, plochy s podrobngjSim ¢lenénim
3.5. Zabezpeceni potieb na Useku bydleni
3.6. Vefejnd infrastruktura
3.7. Koncepce usporadani krajiny
3.8. Vodni plochy a toky, povodi
3.9. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpasobem vyuZziti
3.10.Podminky prostorového usporadani
3.11.Vybrané varianta
3.12.0chrana a bezpeénost statu, pozarni ochrana
3.13.Navrh teSeni pozadavka CO
4. Vyhodnoceni predpokladanych disledki a vlivii ¥eSeni UP ve vztahu k rozboru udrZitelného rozvoje
Uzemi
4.1.  Vyhodnoceni vlivi UP na stav a vyvoj Gzemi dle vybranych sledovanych jevi obsaZzenych v UAP
4.2.  Piedpokladany vliv UP na vysledky analyzy silnych stranek, slabych stranek, piileZitosti a hrozeb v Gizemi
4.3.  Vyhodnoceni dasledka UP na udrZitelny rozvoj Gzemi
5. Vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj Gzemi a informace, jak bylo respektovano stanovisko
k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostiredi
6. Vyhodnoceni piredpokladanych disledka navrhovaného ¥eseni ZPF a PUPFL
6.1. Dotceni ZPF
6.2. Dotceni PUPFL

PRILOHY

1. Vymezeni pojmi

2. Limity vyuZziti Gzemi

3. Posouzeni ZP z hlediska negativnich G&inki hluku z dopravy
4, Seznam pouzitych zkratek

GRAFICKA CAST (samostatné fazené vykresy)

o1 Koordinaéni vykres 1: 5000
02 Sirsi vztahy 1: 100 000
03 Piedpokladany zabor padniho fondu 1: 5000
04 Dopliujici vykres — dopravni ¥eSeni 1: 5000
05 Dopliujici vykres — zasobovani vodou, kanalizace 1: 5000
06 Dopliujici vykres — energetika, elektronické komunikace 1: 5000
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1. Vyhodnoceni -koordinace vyuZivani Uzemi z hlediska SirSich vztaha v Gzemi véetné
souladu s Uzemné pldnovaci dokumentaci vydanou krajem

1.1. Obec v systému osidleni

Obec spada do zajmove oblasti obce s rozsitenou pusobnosti Il Jihlava a obce s rozSitenou
pusobnosti 111 Jihlava.

Z nejblizSich vykonnych organa statni spravy se v Jihlavé nachézi stavebni urad, finanéni
urad, katastralni Gfad, Gfad prace, Urad Uzemniho planovani, sprava socialniho pojisténi, matri¢ni
urad.

V Jihlavé jsou zaroven poskytovany zékladni zdravotni sluzby (i nemocnice), v Jihlavé
navitévuje ZS rozhodujici vétdina déti (minimum ve Stonafové). Po zrudeni MS ve Vilanci
dochazi déti do MS v Jihlavé.

Do Jihlavy jezdi obyvatelé za tzv. vy3Si obc¢anskou vybavenosti a smétuje sem i vyjizdka
obyvatel obce za praci.

Postovni tfad ma sidlo Vilanec vlastni, Loucky pak spadaji pod posStovni Ufad Stonarov.

Nadmistni vyznam méa kostel a hibitov, kde spadovy okruh tvofii sidla Vilanec, Loucky,
Beranovec, Cerekvicka, Rosice, dtive i Popice.

Sousednimi obcemi jsou: mésto Jihlava, mésto TieSt, obec Sucha, obec Cerekvicka — Rosice
a obec Cizov.

Zapojeni obce do struktury osidleni Ize povaZzovat za stabilizované.

1.2. Sir$i dopravni vztahy

Uzemim obce prochazi silnice:

— sil. 1/38 Ceské Lipa — Mlada Boleslav — Jihlava — Znojmo — st. hranice

— sil. 111/03830 Vilanec — Louc¢ky

Silnice 1/38 je zatazena do pateini silni¢ni sité kraje Vysocina.

Respektovany jsou pé&si turistické stezky (modie, zelen¢ a Zluté znacené stezky).Dale je
respektovana cyklotrasa ¢.5215 Luka nad Jihlavou — Luka nad Jihlavou. Systém komunikaci, po
které cyklotrasa vede, je v UP zachovan.

1.3. Sirdi vztahy technické infrastruktury
Uzemim obce prochazi tyto nadmistni sité technické infrastruktury (vyznadeni siti je ziejmé

z prislusnych vykresa grafické ¢asti):

e VTL plynovod DN 300/40 Jihlava — Znojmo

e nadzemni el. vedeni VVVN 220 kV s provoznim ozna¢enim V207 Tabor — Sokolnice

« radioreléovy paprsek veiejné komunikacni sité ¢eskych radiokomunikaci

« skupinovy vodovod Lougky — Vilanec — CiZov

« dalkovy opticky kabel Slapanou-Jihlava-Znojmo-Hatg

1.4. Sirsi vztahy USES a dalSich p¥irodnich systéma
Uzemi obce se nachéazi v hrani¢ni poloze bioregionu 1.50 Velkomeziti¢ského a 1.46
Pelhtimovského. Hranice mezi témito bioregiony na Uzemi obce je nevyrazna.
Cca 600 ha plochy Gizemi obce zaujima nadregionélni biocentrum NRBC 55 — Spicak.
Na Uzemi obce se nachazi tato maloplosna zvlasté chranéné uzemi:
e PR Vilanecké radeliniste, 8,18 ha, vyhlasena roku 1982, k.0. Vilanec
e PRV Klug¢i, 24,52 ha, vyhlaSena roku 1977, k.0. Loucky u Jihlavy
e PR Raselinisté Loucky, 5,98 ha, vyhlasena roku 1982, k.. Loucky u Jihlavy
Na uzemi obce ze spravniho Gzemi mésta TreSt' zasahuje evropsky vyznamnd lokalita Velky
Spicak CZ0610159 uvedena v narodnim seznamu evropsky vyznamnych lokalit dle natizeni
vlady ¢. 132/2005 Sh. a dle Smérnice Rady Evropskych spolecenstvi 92/43/EHS o ochrané
ptirodnich stanovist, volné Zijicich Zivoc¢ichu a plan¢ rostoucich rostlin (,,smérnice
0 stanovistich®) jako soucéast tzv. soustavy Natura 2000. Ptaci oblast dle Smérnice Rady
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Evropskych spolecenstvi o ochrané volné Zijicich ptakt (79/409/EHS) se na feSeném Uzemi

nevyskytuje.

1.5. Soulad s PUR a UPD vydanou krajem

« Zasady Gzemniho rozvoje Kraje Vyso¢ina (ZUR) byly vydany 16.9.2008 a nabyly G¢innosti
22.11.2008. Aktualizace ZUR &.1 byla vydana dne 8.10.2012 a nabyla Gg¢innosti dne
23.10.2012.

e Obec Vilanec se nachazi mimo rozvojové oblasti, rozvojové osy i specifické oblasti
vymezené ZUR.

« Na Uzemi obce vymezuje ZUR Kraje Vysoc¢ina dva typy krajin charakterizované
prevazujicim nebo uréujicim cilovym vyuZzitim :

- krajina lesni - Uzemi tvoiené piedevsim lesnim masivem, ktery na Uzemi obce Vilanec
pronika z k.0. Tiest’ a k.0. Salavice. Jedna o cca 1/3 rozlohy Uzemi obce Vilanec

- krajina lesozemédélska ostatni - tvoti zbyvajici cca 2/3 tzemi obce
« Dle ZUR kraje Vysocina na Gzemi obce zasahuji dvé oblasti krajinného razu :

- oblast krajinného razu CZ0610.0B004 Kiemesnicko - rozsah této oblasti na Uzemi obce
je v zésadé shodny s plochou, kterou pokryva uzemi krajiny lesni

- oblast krajinného razu CZ0610-OB002 Horni Pojihlavi - tvoti zbyvajici ¢ast Gzemi obce
« Koncepce UP Vilanec neni v rozporu se zasadami pro ¢innost v Gzemi a rozhodovani o

zménach v Uzemi, které jsou pro typ krajiny lesni a typ krajiny lesozemédélské ostatni
uréené ZUR Kraje Vysocina.

« UP Vilanec v souladu s ochrannymi podminkami obou oblasti krajinného razu minimalizuje
zasahy do vyznamnych znaka krajinného razu, které jsou zasadni nebo spoluurcujici pro
krajinny raz.

- oblast krajinného razu Kiemesnicko : UP v této oblasti neumistuje Zadnou stavbu tudiz
ani Zadnou dominantu, zachovana je puvodni struktura v¢. zachovani piirodniho charakteru,
nebot’ se jedna o prevazné o Gizemi USES NRBC 55 - Spicak

- oblast krajinného razu Horni Pojihlavi : UP v této oblasti neumistuje na exponovanych
horizontech jimiZz jsou navazujici hibety, prostory s dochovanymi strukturami puvodniho
¢lenéni krajiny Zadnou stavbu ani technické zatizeni, které by presahovalo dvojnasobek obvyklé
vySky lesniho porostu. Zachovana je silueta sidla Vilanec s pozitivni dominantou kostela.
Zachovany jsou znaky pudorysného usporadani sidla Loucky.

e Pfinos uzemniho planu k naplInéni priorit Gzemniho planovani Kraje Vysocina vztahujici se
k Gzemi obce Vilanec pro zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi (oznaceni priorit odpovida
znageni v ZUR) :

- Priorita 01 - feSeni UP ve slozitych Gzemnich podminkéach (zajmy MOCR, ochrany
ptirody, republikové zajmy silni¢ni dopravy) sleduji vyvazenost rozvoje Gzemi obce. ReSeny
jsou vzajemné Uzemni vztahy jejich provazanost a opatieni pro zachovani vztaht ve
spole¢enstvi lidi obyvajicich obec, ochrany Zivotniho prostiedi i hospodaiskych akcepti rozvoje
Uzemi.

- Priorita 02 - UP zptesiuje koridory silni¢ni dopravy republikového vyznamu S8
(koridor pro homogenizaci stavajiciho tahu silnice 1/38, koridor umisténi nové stavby pielozky
silnice 1/38).

- Priorita 06 — vyuZivani Uzemi obce v souladu s cilovymi charakteristikami Gzemi.
Preferovana je diverzita v krajiné posilujici ekologickou stabilitu a uréujici jeji vyuZzivani.
Rozsah dotc¢eni ZPF wvychazi z prahovych moznosti Uzemi (ekologickych, socidlnich a
ekonomickych). Respektovany jsou ochranné podminky uplatnéné pro Gzemi ze Strategie
ochrany krajinného razu Kraje Vysocina, které maji na zieteli jak ochranu urbanizovaného tak
neurbanizovaného Gzemi. Re3eni UP akceptuje vyhlasené zaplavové Gzemi vodniho toku
Jihlavka, podporuje zvySovani piirozené retence deSt'ovych vod na Gzemi.

. Priorita 07 - prostorové uspoiddani Uzemi obce vytvaii podminky pro rizné formy
bydleni, vybaveni obce vefejnou infrastrukturou, akceptuje stavajici mérnou prostupnost a
obytnost krajiny. VyuZivani zastavéného Gzemi je efektivni s pozadavkem zachovéani urbanni
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struktury sidla a jeho identity. Predpokl&dd se modernizace Gzemné nejvétSi plochy
s hospodarskymi aktivitami v obci, pracovistni prileZitosti lze rozvijet i na plochach smiSenych
obytnych - venkovskych. Nicméné rozhodujici ¢ast ekonomicky aktivniho obyvatelstva bude
vyuzivat dobrého dopravniho napojeni sidla na dopravni infrastrukturu a feSit své zaméstnani
mimo Vilanec. Pro efektivni rozvoj cestovniho ruchu, turistiky je velikost GUzemi obce
nedostatec¢nd, nezbytnost feSit na Grovni vétSich celkt (alesponn mikroregiont). Na Useku
pohybové rekreace UP Vilanec nabizi pomérné Siroké moznosti uplatnéni. Zasobovani obce
pitnou vodou je feSeno ve stavajicich moznostech. Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod je téz
feSeno v souladu s krajskou koncepci Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Kraje Vysocina.

e Mimo verejné prospéSnou stavbu DK1 pro homogenizaci stavajiciho tahu silnice 1/38 i pro
umisténi nové stavby pielozky silnice 1/38 je v UP Vilanec vymezena v souladu se ZUR
Kraje Vyso¢ina plocha nadregionalniho biocentra USES Spicak jako veiejné prospésné
opatieni UOOL.

e Do ploch ptirodnich, kde je ochrana ptirody prioritou jsou zahrnuta maloplos$na chranéné
Uzemi i EVL ¢. CZ0610159 zasahujici na Gzemi obce ze spravniho Uzemi Tiest’.

« UP respektuje stavajici nadmistni sité technické infrastruktury (VTL plynovod, el. vedeni
VVN 220 kV).

e Vyhodnoceni :

- UP Vilanec je zpracovan v souladu se ZUR Kraje Vyso¢ina, které byly po aktualizaci ¢.

1 vydany dne 8.10.2012 a nabyly G¢innosti dne 23.10.2012.

2. Udaje o spInéni zadani UP

Zadani Uzemniho planu bylo vypracovano v souladu s poZadavky z&kona ¢. 183/2006,
0 Uzemnim planovéani a stavebnim ¥adu v platném znéni. Obsahové navrh zadani odpovidé piiloze
¢. 6 kwvyhlasce ¢. 500/2006 Sb., o Uzemn¢ analytickych podkladech, Gzemné planovaci
dokumentaci a zpusobu evidence Gzemné planovaci &innosti. Zadani UP upravené dle
uplatnénych poZadavkt a podnétu bylo Zastupitelstvem obce Vilanec schvéleno dne 07.02.20009.
Uzemni plan reaguje na fakt, Ze pro Gzemi Kraje Vysoc¢ina nabyly Gginnosti Zasady Gzemniho
rozvoje Kraje Vysogina a byla vydana Aktualizace ZUR &.1

Uzemni plan respektuje zadani UP nasledujicim zpasobem:

Pozadavky a priority vyplyvajici z pozadavki PUR jsou v UP uplatnény. Béhem praci na UP
byly vydéany (16.09.2008) a nabyly G¢innosti (22.11.2008) Zasady uzemniho rozvoje Kraje
Vyso¢ina. Dne 8.10.2012 byla vydana Aktualizace ZUR &1 ktera nabyla Gg&innosti
dne23.10.2012. Uzemni plan Vilanec akceptuje pozadavky a priority vydané Gizemné planovaci
dokumentaci kraje. V ramci teseni UP Vilanec se podatilo zpiesnit koridor pro homogenizaci
stavajiciho tahu sil. 1/38 i koridor pro stavbu pielozky sil. 1/38, které jsou vymezeny v ZUR Kraje
Vysocina, zajisténa je patticnd ochrana krajinneho razu.

UP je dopInén o nové pozadavky aktualizovanych UAP pro Gzemi ORP Jihlava. Obec
Vilanec patfi mezi 12 obci na Uzemi ORP Jihlava s pozitivnim hodnocenim vsech tii pilita
udrziteIného rozvoje Gzemi, tzn. obec je hodnocena v kategorii obci 1. Koncepce UP zohlediuje
polohu obce v sousedstvi rozvojové oblasti republikového vyznamu OB11 Jihlava a rozvojové
ose krajského vyznamu OSk2 lJihlava — Tiedt — Telé. V UP je aktualizovana progndza
demografického vyvoje obce pro dalsi obdobi, akceptovdna jsou opatieni k ochrané oblasti
krajinného rdzu Horni Pojihlavi oblasti krajinného rdzu Kiemesnicko. Vytvoieny jsou podminky
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pro zachovani urbanistiky sidla Louc¢ky jako lokality s cennou architekturou, podrzen je vyznam
kulturni dominanty kostela sv. Jakuba V¢tSiho v sidle Vilanec.

Prioritni Ukoly zabezpecujici rozvoj obce byly naplnény. Z ostatnich poZadavku je feSena
koncepce vodniho hospodarstvi, provéreny byly moznosti rozsSiieni a modernizace zemédélskych
aredli. Z davodu vymezeni koridoru pro homogenizaci trasy stavajici silnice 1/38 mimo
zastavéné Gzemi (2 x 50 m — stanovisko Ministerstva dopravy CR ¢&.j. 376/2010-910-UPR/1-Ma
ze dne 03.06.2010) a vodohospodaiskym orgadnem vyhlaSeného zaplavového Uzemi na vodnim

v 7y

toku Jihldvka nebylo mozZno tesit rozsiteni prodejnich prostor firmy Moto — Zeleny.

Plocha fotbalového hrist¢ byla Uzemné stabilizovana a navrzena moZznost jeho rozsiteni.
Uzemni rozvoj se odehrdva predevsim na k.d. Vilanec.

PoZadavky jsou akceptovany. Do feSeni Uzemniho planu byly vhodné zakomponovany
opatteni k ochran¢ krajinného razu dle materialu Strategie ochrany krajinného razu kraje
Vysocina.

Pozadavky jsou akceptovany. Na Useku neverejné technické infrastruktury nebyla na misté
byvalych objektt tankové stielnice umisténa fotovoltaicka elektrarna pro nesouhlas vojenské
ubytovaci a stavebni spravy Pardubice.

UP respektuje verejné prospédné stavby vstupujici do tzemi ze ZUR Kraje Vysogina. Déle
vymezuje veiejné prospéSnou stavbu pro doplnéni obc¢anské vybavenosti obce — plochu
parkovisté pro rozsiteni stivajiciho sportoviste.

Veiejné prospésna opatieni ani asanace feseni UP nevyzaduje.

— Ochrana verejného zdravi

Pozadavky jsou akceptovany s tim, Ze plochy ¢. 7 a 14 jsou feSeny jako podmineéné pripustné
z hlediska ochrany pied negativnimi G¢inky hluku z pozemni dopravy. Problematika vystavby na
pl. ¢. 14 bude teSena ve fazi Uzemniho tizeni, problematika pl. ¢. 7 pak uzemni studii. Bezpec¢nost

VY7

ucastnika silni¢niho provozu na stavajici sil. 1/38 je feSena segregaci pési a motoroveé dopravy.

— Civilni ochrana a bezpe¢nost statu
Uzemni plan nevymezuje jako samostatné (monofunkéeni) plochy plochy pro vyrobu
elektrické energie zvl. z davodu zatiZeni velké ¢asti Uzemi obce biemenem zajmu MO CR.

— Ochrana loZisek nerostnych surovin, geologicka stavba uzemi
Pozadavky jsou akceptovany.

— Ochrana pied povodnémi a jinymi rizikovymi jevy

Pozadavky jsou akceptovany. Problematika stiedni kategorie radonového rizika bude
doteSena v projektu prislusné stavby na zakladé konkrétniho radonového prizkumu.

Zamér na rozsiteni ploch pro distribuci pii sil. 1/38 (za aredlem Moto — Zeleny) nebyl pievzat
do Gzemniho planu nejen z titulu, Ze se nepodatilo aktualizovat hranici z&plavového Uzemi, ale i
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proto, Ze se Uzemi nachazi v koridoru pro homogenizaci stavajiciho tahu sil. 1/38 — viz. téZ kap.
6., bod PoZadavky na rozvoj Uzemi obce.

Plochy smiSené vyrobni v navaznosti na stavajici areal zemédelské vyroby jsou z davodu
nesouhlasného stanoviska organu ochrany ZPF teSeny ve zna¢né redukovaném rozsahu, ktery
nemutize negativné ovlivnit trasu lokalniho biokoridoru USES. Piesto je v mistech pod koridorem
stavby pieloZzky sil. 1/38 pti vodote¢i vymezena plocha se zménou v Uzemi pIn¢ akceptujici
zajmy ochrany piirody.

Ostatni poZadavky jsou spinény.

Obec Vilanec se nenachazi v rozvojové oblasti ani ose republikoveho ani krajského vyznamu.
AvSak pifi vymezovani zastavitelnych ploch i ploch prestavby bylo zohlednéno sousedstvi
s rozvojovou oblasti republikového vyznamu OB 11 a rozvojovou osou Krajského vyznamu OSk
2. PoZadavky se piedevsim projevily ve vymezovani ploch pro bydleni, dopravu, rekreaci se
specifickym vyuZzitim a ploch sportovnich specifickych.

Moznost nevyuzita, nebot’ se na izemi obce nevyskytuje Uzemi (plocha), které by bylo tieba
touto UPD provetit.

PoZadavky jsou akceptovany.

3. Komplexni zdavodnéni prijatého FeSeni a vybrané varianty
3.1. Urbanistické koncepce

e Vilanec

Hlavni kompozi¢ni osou sidla je silnice 1/38, ktera kolem vyvySeniny, na které stoji
v dominantni poloze fara s kostelem ve dvou protismérnych obloucich méni svij smér.Praveé
v téchto mistech je silnice oboustranné obestavéna byvalymi zemédélskymi usedlostmi
a obc¢anskou vybavenosti, kterd kon¢i stavbou byvalé Skoly pii silnici do Loucek.

Diskutabilni je umisténi dopravniho centra vedle hotelu v jadru sidla, at’ jiz z hlediska
funkénosti plochy, vyjezdu kamiona na silnici, architektonické hodnoty objekti i vlivu na ZP.
Nova vystavba RD je velmi raznoroda, Ize nalézt objekty, které do vesnického prostredi patii
i objekty, které se snaZi byt originalni a zajimavé. Tak jako témet vSechny dnes realizované
domy na venkové i postradaji komponovany objekt technického zazemi, takZe se na parcelach
RD objevuji rizna provizoria.

DalSi uzemni rozvoj je ptedevsim limitovan piirodnimi podminkami (¢lenitost terénu,
zaplavové (zemi apod.) a vefejnymi zaméry na Useku dopravni infrastruktury. Hlavni
zastavitelna plocha pro bydleni v rodinnych domech navazuje na zapadni okraj sidla. Jde o velmi
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svazitou lokalitu vyZadujici citlivy piistup k reSeni vyuZiti plochy. Proto je pro tuto zastavitelnou
plochu piedepsano jeji provéreni Gzemni studii. Druha zastavitelna plocha pro bydleni
v rodinnych domech dopliiuje obytnou skupinu rodinnych domut nad regulaéni stanici zemniho
plynu. Disponibilni plochy zastavéného Uzemi jsou pro bydleni v rodinnych domech vyuZity nad
zatizenim pro likvidaci a odvadeni splaskovych vod a v dostavéném obytném souboru rodinnych
doma zédpadné od jadra obce. RozSiteni vyrobnich ploch u zemédélského aredlu smérem
vychodnim je vysledkem dohod dotc¢enych organa ze spolec¢ného jednéni o navrhu uzemniho
planu. V izolované poloze se rozvijejici plocha pro motoristicky sport vyuziva odlehlé polohy od
sidla, vhodnych terénnich podminek a dobrého dopravniho napojeni. Pti bliz§im feSeni pielozky
sil. 1/38 je nezbytné zohlednit blizkost sidla a dopravni vazby sidla Vilanec na plochu hiiste,
sidlo Loucky resp. celou zapadni ¢ast Uzemi obce.

e Loucky

Historicky pudorys je dosud téméi neporuSen. Na objektech obklopujicich naves se obcas
vyskytuji prohiesky ve formé vikyrovych vestaveb, brizolitovych fasadd. Velkym asi ne jen
urbanistickym problémem je situovani zemédélskych objektu v ptimé vazbé na zdpadni okraj
sidla (nahodné uskupeni objektd, neudrZzované objekty, nepoiddek, chybgjici zelen). Druhy
zemedelsky spoie vyuZivany aredl se nachazi na jiznim okraji sidla. Aredl je v nedobrém
stavebn& technickém stavu a byl zde v minulosti situovan bez hlub3ich znalosti Gzemi. Cést
plochy se navrhuje jako plocha ptestavby, tj. plocha k novému opétovnému vyuziti. S jinymi
rozvojovymi aktivitami neni na k.0. Loucky u Jihlavy uvazovano.
3.2. Limity vyuZiti Gzemi

Soupis z&kladnich limita vstupujicich do uzemniho planu a které uréuje Uzemni plan je uve-
den v piiloze ¢. 2 odavodnéni.

3.3. Vymezeni hlavnich ploch rozdilného zptisobu vyuzivani

« plochy bydleni v rod. domech (BR)
Tvofti duleZitou ¢ast Uzemi zastavéného a zastavitelného v sidle Vilanec. Pievladajici forma
zastaveéni na téchto plochach jsou samostatné stojici rodinné domy. Na zastavitelnych plochach

je uvazovano s vystavbou jednobytovych rodinnych domut — viz. tabulka.

oznaéeni vyméra (ha) poéet byta pozn
ploch plochy ¥ | plochy BR (odhad) '
0,91 ha = pozemky funkce VP zabezpecujici ptiznivy

! 2,66 185 9 prechod plochy BR do volné krajiny
8 0,09 0,09 1
9 0,06 0,06 1
12 0,58 0,58 2 zohlednit blizkost biologického rybnika
14 0,65 0,53 3 0,12 ha = pozemky funkce VP
> 3,11 16

 plochy rekreace se specifickym vyuzitim (RX)

Plochy se nachézi na k.G. Vilanec v mistech diive vyuzivanych Arméadou CR. Jedna se o
plochy Uzemng¢ stabilizované s k piirod¢ Setrnym zptisobem vyuZivani.

o plochy obcanskeho vybaveni (Q)
Stévajici plochy UP povaZuje za Uzemng¢ stabilizované. Nové je vymezena pouze plocha pro
roz8ireni stavajiciho sportovisté. Vysledna plocha vymezend pro aredl je 0,99 ha, z ¢ehoz

stavajici plocha htiste je 0,27 ha.
e plochy verejnych prostranstvi (VP)

V zastavitelnych plochéach ¢. 7 a 14, a v piestavbové ploSe 2 jsou pozemky VP vymezeny
jako samostatné casti zastavitelnych a piestavbovych ploch. Pozemky VP budou vymezovany
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téZ jako soucasti jinych k tomu vhodnych ploch rozdilného zpasobu vyuZivani. Tyto pozemky
vSak nelze bilancovat.

oznaéeni vyméra (ha)
ploch plochyY | plochywvp | Po2™
2 0,56 0,11 0,45 ha = pozemky funkce SO
7 2,66 0,81 1,85 ha = pozemky funkce BR
14 0,65 0,12 0,53 ha = pozemky funkce BR
> 0,93

A¢ tyto plochy v minulosti tvotily nejrozsahlejsi podil ploch urbanizovaného tzemi, UP
vytvaii nabidku pouze jedné plochy.

oznaceni vyméra (ha) podet byti
ploch plochy Y | plochy SO (odhad) | PO%"
2 0,83 0,72 1 0,11 ha = pozemky funkce VP
> 0,83 1

o plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)

V rozsahu 25,38 ha je na k.U. Vilanec vymezena plocha pro pielozku sil. 1/38 dle
dokumentace ,,Studie Uprav sil. 1/38 Jihlava — Znojmo*. Déle je navrZena Uprava napojeni mistni
komunikace od zemédélského aredlu na sil. 1/38 a obnova Ucelova komunikace v prostoru

strelnice.

oznaéeni vyméra (ha)
ploch plochy > | plochyDs | P2
15 0,10 0,10 | na mistni komunikaci se napojuje i G¢elova cesta z Vilance
21 25,38 25,38
22 0,39 0,39
> 25,48

V rozsahu 4,46 ha je vymezena plocha pro motoristicky sport vcetné izola¢ni zelené
na prihodném misté na k.u. Vilanec.

o plochy technické infrastruktury (T1)

« plochy vyroby zemédelské (VZ)
Severovychodni cip zemédélského aredlu v sidle Vilanec zasahuje do koridoru pielozky sil.
1/38. Jinak jde o plochu Gzemné¢ stabilizovanou. Plochy vyroby zemédélské v sidle Loucky jsou

Uzemné stabilizované.

« plochy vyroby drobné (VD)

Nachézi se pouze v sidle Vilanec. Stavajici plochy UP povazuje za lzemné stabilizované.
Nova rozvojova (zastavitelnd) plocha je navrzena ve vazbé na zemédélsky areal Vilanec
v rozsahu 0,39 ha.

e plochy zelenég izola¢ni (Z1)

Vymezéﬁgl_js_o_u__j:':l[("na"plochéch zastavéného Uzemi (plochy vyroby zemédélské), tak i
plochéch zastavitelnych (plocha specifickd).

v ow X

Kompozi¢ni tpravu ploch zelené tesit dle poZzadovaného ucelu.
e plochy vodni a vodohospodaiské (VH)

o plochy zemedélske (ZO, ZL., ZZ)

Samostatné jsou vymezovany za ucelem zajisténi podminek pro pievaZzujici zemédélské
vyuZiti a uzitkove (hospodaiskeé) zahrady. Tyto plochy jsou v podminkach Gzemniho planu
tvoieny predevsim kulturou orné pada (ZO) a kulturou trvale travni porost (ZL) a zahrada (ZZ2).

STUDIO P | 28



Uzemni plan VILANEC

Rozvojové potieby obce nelze uspokojit uvniti zastavéného Gzemi. Bylo nutno pristoupit
k prekroc¢eni hranice zastavéného Uzemi. Vymezené zastavitelné plochy jsou umérné velikosti a
vyznamu obce. Rozvojové zaméry obce nebylo moZno zajistit v zastavéném Uzemi, proto bylo
nutno pristoupit k piekro¢eni hranice zastavéného uzemi. Vice viz. kap.10.

o plochy lesni (L)

Samostatné jsou vymezovany za Ucelem zajisténi podminek s pievaZujicim vyuZitim
pozemku pro les. Plochy jsou v Uzemi stabilizované.

« plochy ptirodni (P)

Samostatné jsou vymezeny za Ucéelem zajisténi podminek pro ochranu ptirody a krajiny.
Ochrana ptirody a krajiny je na téchto plochach prioritnim zajmem.

o plochy smisené nezastavéného Uzemi (SN)
Plochy jsou vymezeny na plochach se zajmy ochrany prirody,¢i je Zadouci zde tyto zajmy
uplatiiovat. Plochy ptiznivé kultivuji krajinu, podili se na zvySovani esteticke a ekologické

hodnoty krajiny.
3.4. Plochy s jinym zptsobem vyuZziti, plochy s podrobngjSim ¢lenénim

Uzemni plan vymezuje plochy zelen¢ sidelni izola¢ni (ZI). Vymezeni tohoto druhu plochy
bylo nezbytné mimo jiné pro vymezeni systému sidelni zelen¢ podle piilohy ¢. 7 ¢ast 1., odst. 1
pism. c) vyhl. ¢.500/2006 Sb.

Plochy sportovni specifické (PS) jsou vymezovany z davodu jedine¢nosti poZzadavka na vyu-
Zivani plochy pro motokrosovy sport — nerovnost terénu, izolovana plocha od obytné zony, bez-
pecnostni poZadavky aj.

Jde o plochy ob¢anského vybaveni (kdd O s 8 druhy pozemki), plochy technické infrastruk-
tury (k6d TI se 4 druhy pozemku), plochy vyroby (koéd VD, koéd VZ), plochy zemédélské (kod
Z0, kod ZL a kéd ZZ), dale o plochy ptirodni na étyfech druzich pozemka.

U ploch urbanizovaného Uzemi jde piedevsim o upiesnéni zpasobu vyuZivani ploch s roz-
dilngym zptsobem vyuZivani. U ploch neurbanizovaného Uzemi jde ptedevsim o vyjadieni
zvlastnosti ve vyuZivani raznych druht pozemki (napi. zemédélské pudy s odliSnymi vlastnost-
mi — jako je ekologicka hodnota, erodovatelnost, esteticke pasobeni atd.)

3.5. Zabezpeceni potieb na dseku bydleni

Na zastavitelnych plochdch je mozZno realizovat cca 16 rodinnych domu se 16 bytovymi
jednotkami. Na plochéch piestavbovych je mozno realizovat jeden sluZzebni byt na ploSe smiSené
obytné. Celkem na vymezenych plochach moZzno oc¢ekavat realizaci 17 bytovych jednotek. Pfi
ocekévaném Ubytku 2 bytovych jednotek maZe byt absolutni piirastek 15 bytovych jednotek.

Retrospektivni piehled s vyhledovou sidelni a demografickou prognozou:

Rok 1970 1980 1991 2001 vyhled
obyvatel 227 203 219 259 300

bytd 52 57 69 80 95
obyv./byt 4,37 3,56 3,17 3,24 3,16

Uzemni plan predpoklada vyhledové obdobi rok 2020

3.6. Veiejna infrastruktura
o Obcanské vybaveni verejné a ostatni

spolecenského salu (130 m?) a sociélniho zafizeni. UvaZovat s postupnou rekonstrukci
a modernizaci stavby.

zbrojnice.
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(extenzivnim rozvojem bytové vystavby v RD se vzdalenost od okraje sidla mirng
zkracuje) slouzi pro neorganizovanou télovychovou. Stavebné tech. stav objektu soc.
zaiizeni je velmi $patny. Uzemni plan navrhuje rozsiteni ploch arealu odpovidajici
demografickému rozvoji obce. Velikost plochy nabizi mozZnosti umisténi riznych druha
hiist.

koridoru pro homogenizaci silni¢cniho tahu 1/38 a hranici zéplavového Uzemi vyhlaSené
vodohospodarskym organem na toku Jihlavka neni mozno feSit rozSiteni prodejnich
prostor k silnici 1/38.

- Noveé plochy. - kromé rozsiteni ploch pro sportovisté ve Vilanci nejsou vymezovany.
Regula¢ni prvky tzemniho planu vSak preferuji polyfunkéni vyuzivani ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti, kdy je mozno nékteré druhy obéanské vybavenosti umistovat do jinych
vhodnych ploch s rozdilnym zptisobem vyu?Ziti.

o Dopravni infrastruktura

— Silni¢ni

Napojeni obce na silni¢ni sit je popsano vkap. 2.3. Sirsi dopravni vztahy vtomto
odévodnéni UP.

Silnice 1/38 se dotyka planované pielozka, ktera je vedena zapadné od sidla Vilanec. Sitkové
uspofadani je navrzeno v kategorii S11,5/80(100) s mozZnosti cilové prestavby na ¢tyipruhovou
komunikaci. V ramci zpracovani tzemniho planu byly zdméry ZUR Kraje Vysocina na Useku
silni¢ni dopravy zpiesnény. Koridor pro homogenizaci stavajiciho tahu silnice 1/38 se mimo
zastavéné Uzemi zptesiuje na Siti ochranného pasma silnice I. tridy tj. 2x50 m, v zastavéném
Uzemi pak na Siti uli¢niho prostoru. Koridor pro umisténi nové stavby pielozky silnice 1/38 se
zpiesiuje na Sifi 100m z davodu drivéjSiho podrobného provéreni nové trasy silnice 1/38.
V z&jmu bezpec¢nosti vSech Ucastniku silni¢niho provozu je Zadouci provétit v prijezdnim Useku
silnice jeji dopravni zklidnéni. Mimo zastavéné Uzemi je navrZzend Uprava stavajiciho sjezdu
obsluhujici stavajici i budouci vyrobni plochy.

Silnice 111/03830 - silnice vede ve stabilizované trase. Upravy se budou tykat pouze zlepeni
technickych parametri trasy silnice.

Upravy silnic mimo zastavéné Gzemi budou provadény dle zasad CSN 736101
»Projektovani silnic a dalnic*. Silnice 111/03830 je ve schvalené kategorizaci silni¢ni a dalni¢ni
sit¢ do r. 2030 sledovéana v kategorii S7,5/60(50). V zastavéném Uzemi budou Upravy silnic
eseny ve funkéni skuping B typu mistni komunikace smérové nerozdélené dle zasad CSN
736110 ,,Projektovani mistnich komunikaci*.

Na silnici 1/38 nejsou feSeny Zadné nové sjezdy ¢i kiizovatky. Na silnici 111/03830 bude
nutno fesSit nové sjezdy k novym rozvojovym plocham bydleni. Upiednostiuje se vSak vyuZziti
stvajicich modernizovanych sjezda. Tato problematika se tyka sidla Loucky, kde silnice IlI.
tridy konci.
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Skelet mistnich komunikaci tvori mistni komunikace obsluzné MO dvoupruhové sméroveé
nerozdelené. Tento skelet je ve starSich castech sidla dopInén jednopruhovymi mistnimi
komunikacemi obousmérné projizdénymi. Za piedpokladu, Ze se nehodnoti stavebné¢ technicky
stav mistnich komunikaci, je treba obsluhu Uzemi témito komunikacemi povaZzovat za dobrou
s nizkymi intenzitami dopravy. Zastavitelné plochy zvl. vétsi plochy pro bydleni, budou

obsluhovany komunikacemi funkéni skupiny D1 na v podrobngjSich studiich vymezenych
veiejnych prostranstvich.

- Doprava v klidu

Je feSena pro stupen automobilizace 1:2,5. Kazdy novy byt musi mit minimalné jedno
odstavné stani na vl. pozemku. PoZadavky na parkovaci a odstavna stani u vybrané obc¢anské
vybavenosti a ploch vyroby jsou ziejmé z tabulky grafické &asti odavodnéni UP. UZity jsou
doporugené normové hodnoty dle ¢l. 14.1.7 CSN 736110.

Pocty parkovacich stani bude nutno u nékterych zatizeni upiesnit vzhledem k mistnim
podminkam. Jde napt. o parkovaci stani u polyfunkéné vyuzivaného domu (vétSina navstévnika
bydli a ve vyhledu bude bydlet vobci). Obecné se neuvaZzuje s vystavbou tadovych ¢i
hromadnych garazi na izemi obce, i kdyZz UP tento systém garazovani nevyluduje na plochach
vyroby, ptipadné i na plochach bydleni v rodinnych domech, pokud tyto gardZe budou soucasti
celkové koncepce podrobného feSeni dotcene zastavitelné plochy.

~ Vefejna doprava
Nadale bude zajistovana autobusovou dopravou. lzochrony dostupnosti od autobusové
zastavky jsou vyznaceny v grafické ¢asti odavodnéni UP. Z davodu provoznich, bezpe¢nostnich
i zaclenéni do urbanistiky sidel je tieba v dlouhodobém horizontu uvaZzovat s Upravami

autobusovych zastavek vcetné pristieSka — cekéaren.
—~  Nemotorovéa doprava

Pro zajisténi bezpecnosti vSech Ucastnika silniéniho provozu je treba dokompletovat
chodniky podél silnice 1/38 v zastavéném Gzemi. NavrzZen je alespon jednostranny chodnik podél
silnice 111. t¥idy od silnice I. t¥idy po regula¢ni stanici plynu VTL/STL. Obnoven je péSi propoj
po jiZz nevyuZivané polni cesté mezi sidlem Vilanec a zemédélskym arealem resp. vyrobni zénou
obce. Pro nizké intenzity dopravy se v sidle Lou¢ky neuvaZuje se segregaci péSi a motorové

dopravy.

- Hospodarska doprava

Stavajici dopravni skelet na Uzemi obce je vcetné Gcéelovych cest respektovan. V Gzemnim
planu neni vylouc¢eno doplinéni Gcelovych (polnich) cest nejlépe vradmci komplexnich
pozemkovych Uprav. Jednalo by se piedevsim o cesty usnadnujici obsluhu polnosti kategorie —

polni cesta vedlejsi.

Uzemni plan akceptuje jako podminéné pripustné zatizeni dopravni firmy v jadrové casti
sidla Vilanec, ptestoZe se z hlediska provozniho ani urbanistického nejedna o optimalni vyuZiti
plochy. Na Gzemi obce neni uvaZzovano s vystavbou cerpaci stanice pohonnych hmot pro
veiejnost. Toto zatizeni se nachazi pti silnici 1/38 na sousednim katastru.

» Hiuk

V piiloze ¢. 3 textové casti je provedeno posouzeni vlivu pozemni dopravy na Zivotni
prostiedi, prislusné izofony jsou zakresleny v grafické ¢asti doplnujiciho vykresu — Dopravni
feSeni.

Limity vyuZiti ploch vyrobnich a smiSenych obytnych jsou dany v piiloze ¢. 2 textové casti
Uzemniho planu.

— Dopravni zarizeni
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e Technicka infrastruktura

—  Zasobavani pitnou vodou

Centréalni zasobovani vodou bylo v zajmu obce jiz na konci 30 let minulého stoleti, kdy bylo
vybudovano pramenisté se zachycenim podzemni vody v trati ,Pod Spi¢akem*. Pramenisté ¢. |
se nachazi asi 2,5 km zapadné od Loucek v mistni ¢asti ,,U Salavic* v k.0. Loucky - studna
oznacena jako Sl se zarezem a pramenisté ¢. Il se nachazi asi 2,2 km od obce Vilanec
na k.0. Vilanec — studna oznacena jako S2. Studna S1 je vystrojena betonovymi skruzemi
praméru 120 cm do hloubky 8 m. Je zakryt4 betonovou deskou s deStujistym poklopem. Do této
studny je sveden zarez délky 35 m. Studna S2 je provedena také do hloubky 8 m o praméru 120
cm. Voda z téchto studni je vedena gravitaéné do sbérné jimky samostatnym potrubim z PE trub
90 mm, kde probiha odkyseleni vody .

Ze sbérné jimky je vybudovan ptivodny fad do vodojemu Louc¢ky z PE trub profilu 160 mm.
Vodojem je jednokomorovy o obsahu 150 m® s piifazenou armaturni komorou se zafizenim
na odradonovani vody. Maximalni kéta hladiny vod 593,17 m n. m. a min. hladina 590,43 m n.
m. Z vodojemu je veden hlavni ptivod k obcim Lougky — Vilanec — Cizov a to potrubim z IPE
DN 110/10 a PVC DN 225/10,8 mm. Obec Loucky je ptipojena z vodojemu, obec Vilanec
odbockou z armaturni a vodomérné $achty v km 0,520. Cely ptivadé¢ az po obec CiZov je
proveden v délce 3 505 m.

Vydatnost zdroju byla zjiStovana v rdmci hydrogeologického prazkumu firmou Nickel
v letech 1936 — 1940 a ¢inila celkem 2,10 I/s z toho S1 - 1,10 I/sa S2 - 1,0 I/s. V souc¢asné dob¢
pozorovana vydatnost ve sbérné jimce se pohybuje pramérné kolem 1,5 I/s (v zavislosti
na klimatickych podminkach).

Povoleni stavby vodovodu bylo vydadno ONV lJihlava dne 11. 3. 1974 pod ¢&.j. Vo0d.1382/74-
405-Dv, kolaudace stavby byla provedena 9. 10. 1979 pod ¢.j. Vod.1173/79-Dv.-231. Povoleni
k odbéru vody vydal OVLHZ ONV Jihlava sou¢asné s vyhlaSenim pasem hygienické ochrany
dne 22. 12. 1985 pod ¢.j. VLHZ 98/82-Zav-235. Provozni fad vodovodu je schvélen
rozhodnutim ze dne 31. 5. 2004 ¢&.j. OZP/04/2853-Vod.

Povoleny odbér podzemni vody ¢ini:
Q=035ls, Qn=045ls, max.1167m*mes.,  max. 14 000 m*/rok

Zdroje vody v roce 2006 posoudil GEOSERVIS Jihlava a vypocty a meéienim zdroju doporucil
provozovateli novy rezim odbéra vody a to:

Qp, =081, Qm=1,271/s max. 3 334 m*/més. max. 40 000 m*/rok
Orientacni vypocet potreby vody ve vyhledu :

Pocet obyvatel Loucka + Vilanec ve vyhledu ...........ccccccovevvenne. 300

LOUCKY ..uviciiiieeciie e 45 rekreantu + 10 zameéstnanca (sluzby)

Vilanec ......ccooveveeviiiccecc e, 5 + 55 podnikani (¢ista vyroba)

obyvatelstvo

Pramérna potieba vody Qp =300 x 150 = 45 000 l/den t). 0,52 /s
Maximalni potieba vody Qm = QpXx kg =67 500 I/den tj. 0,78 I/s

Maximalni hodinova potieba Qh=0mxky=1,411/s

vyroba a rekreace

Pramérna potieba vody
Qpwr. = 70x80 = 5600 I/den
Qp rek. = 45 x 80 = 2700 l/den

8 300 I/den tj. 0,10 I/s

Maximalni potieba vody
Qm =12 450 l/den tj. 0,14 I/s
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Celkem potieba vody ve vyhledu Qp=0,621/s Qm=0,921/s
Posouzenim vyhledovych potieb vody se skute¢nou vydatnosti zdroji lze predpokladat, Ze
stavajici feSeni zasobeni vodou celé skupiny obci je dostatecné.

- Kanalizace a ¢isténi odpadnich vod

Sidlo Vilanec

V obci Vilanec byla kanalizace budovana od zac¢atku jako jednotna kanalizace, ktera odvadi
spole¢né jak splaSkové tak i deStové vody. Podle konfigurace terénu byla obec rozdélena
pti feSeni na dvé ¢asti, které maji samostatnou soustavu stok.

Vyusténi odpadnich vod z kanalizace V1 je provadéno pies zatizeni na ¢isténi odpadnich vod
(biologicky rybnik) do teky Jihlavky. Vlastni stoky jsou provedeny z betonovych trub v délce:
»B“...831m
»,Bl%.. 124 m.

Pied zatizenim na c¢iSténi odpadnich vod je provedeno odleh¢eni deStovych vod s vyusti
oznacenou jako V3.

Denni povolené vypousténé mnoZstvi je 13 m*/den a roéni 4 750 m*/rok.

Vyusténi odpadnich vod z kanalizace V2 je zajisténo bez centralniho ¢isténi a je povinnosti
provozovatele kanalizace dbat na radné piedcisténi odpadnich vod pied ptipojenim jednotlivych
nemovitosti v domovnich septicich.

Vlastni stoky jsou provedeny z betonovych trub v délce: ,,A* ..... 453 m
SA L 32m
LA2%...... 130 m
LC 124 m

Denni povolené mnoZstvi je 26 m*/den, roéni 9 500 m*/rok.
Posledni povoleni k vypousteéni vydal Magistrat mésta Jihlavy odbor Zivotniho prostredi dne
2. 4. 2007 pod ¢&j. OZP/06/11584-5 s platnosti do 31. 12. 2016.

Na vypousténou kvalitu odpadnich vod byly dany tyto limitni hodnoty:

Ukazatel V1/V2 hodnoty ,,p“ (mg/l) | V1/V2 hodnoty ,,m* (mg/l) | bilance roéni (t/rok)
BSK5 20/100 40/150 1,045
CHSK 60/300 180/400 3,135
NL 22/150 45/200 1,530

Obec ma v rozhodnuti vodopravniho Gfadu uloZeno, propojeni veSkeré kanalizace obce
do biologického rybnika, aby bylo zajisténo zlepSeni jakosti povrchovych vod v toku Jihlavka.

Sidlo Loucky

Mistni ¢ast Loucky maji vybudovanou jednotnou kanalizaci, ktera vyustuje do mistni
prato¢né vodni nadrze — bezejmenneho pritoku Loucéského potoka. Nadrz slouZi jako
protipoZarni z&soba vody a soucasn¢ jako biologicka nadrz.

Kanaliza¢ni stoky jsou vybudovany z betonovych trub TBR DN 300 a 400 mm v délce:

SAY L 167 m
B 43 m
HCY 130 m
DY 22m

Povoleni k vypousteni odpadnich vody vydal OU lJihlava, referat zivotniho prostiedi dne
17. 6. 2002 pod ¢j. ZP/VVod.3338/02-Pav-231/2.
Povolené mnoZstvi odpadnich vod

Qm = 0,60 I/s, 55 m*/den 19 000 m*/rok
ve kvalité
Ukazatel hodnoty ,,p* (mg/l) | hodnoty ,,m* (mg/l) bilance denni (kg/den) | bilance roéni (t/rok)
BSK5 150 150 1,110 0,405
CHSK 250 500 1,850 0,675
NL 150 250 1,110 0,405
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Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci kraje Vysocina piedpoklada vystavu oddilné kanalizace
v mistni ¢asti Louc¢ky, odvadéjici pouze splaSkové vody. Tyto vody budou napojeny
do centralniho shérace a odtud dale na COV Jihlava. Shéra¢ bude slouZit pro sidla Sucha,
Prodstiedkovice, Beranovec, Cizov a Ranéifov.

Vzhledem k rozestavénosti jednotné kanalizace v sidle Vilanec je vsidle uvaZzovano
s dostavbou jednotné kanalizace. Odpadni vody budou ¢istény v zatizeni na c¢isténi odpadnich
vod Vilanec — biolog. rybnik.

Koncepce dand PRVKUK Vysocina je UP Vilanec akceptovana.

—  Zasobovani elektrickou energii

Obec je elektrickou energii zasobovana z primarniho vzdusného vedeni VN 22 kV ¢islo el.
vedeni 143. Po strance pienosové i mechanické stav tohoto el. vedeni VN dobry, nebot’ pred cca
7 lety probe¢hla jeho rekonstrukce. VVSechny skupiny odbératel el. energie v feSeném Gzemi jsou
zasobeny bud’ z distribuénich trafostanic (E.ON CR), anebo trafostanicemi jinych vlastnike.

Trafostanice jsou na kmenové vedeni napojeny vzdusnymi odbockami.
Piehled stavajicich trafostanic (TS 22/0,4 kVA)

Nazev trafostanice vlastnik typ. provedeni stav. trafo (kVA) pozn.
Loucky obec E.ONCR ZB jednosloupové 100

Vilanec obec | E.ONCR ZB jednosloupové 160

Vilanec obec Il E.ONCR ZB dvousloupova 250 vodarna

Stielnice cizi ZB jednosloupové 50 MO CR - nepouZivana
Eurofarms cizi ZB dvousloupova 250

Vilanec dilny cizi ptihradova 100

Koncepce zasobeni obce el. energii spociva v respektovani stavajicich zarizeni véetné
prislusnych ochrannych pasem, kdy se el. energie bude v mite rozhodujici vyuZivat ke sviceni a
b&Zné elektrické spotiebice (stuperi elektrizace A dle CSN 341060). Zasadnim a nezbytnym
poZadavkem na distribu¢ni systém je, Ze musi byt schopen pienést poZzadovany vykon v dobé
predpokladaného maxima pii dodrZeni vSech potieb hospodarnosti, spolehlivosti, bezpec¢nosti
i kvalité napéti.

M £ 0

UvaZovany piirastek piikonu (orientacni)

Druh vystavby navrh UP poznamka
pl. bydleni smiSené obytné 25 kW véetné 1 sluZzebniho bytu
Prirastek sidlo Louéky 25 kW

pl. bydleni v rod. domech 14'b. j. x5 kW/b. j. = 70 kW

pl. vyroby drobné 10 kw

Prirastek sidlo Vilanec 80 kW

Potiebny piikon lze pro plochy obytné zony zabezpecit ze stavajicich trafostanic s jejich
ptipadnym ptezbrojenim.

Pro zabezpeceni potiebného piikonu pro vyrobni zénu Ize ve vhodné ploSe jako soucést
ploch vyrobnich fesit vystavbu noveé trafostanice. Nejlépe TS vloZit do trasy el. vedeni v misté
stavajiciho podpérného bodu v ploSe vyroby anebo vystavbou nového zatizeni.

Severni okraj feSeného Uzemi protind nadzemni vedeni Pienosové soustavy 220 kV
s provoznim oznacenim V 207 Tabor — Sokolnice. Zaméry UP Vilanec se tohoto el. vedeni VVN
220 kV ani jeho ochranného pasma nedotykaji. UP neptedpoklada vystavbu dalsich
energetickych zatizeni o napétové hladiné 110 — 400 kV. Neni uvazovano s vystavou vétrnych
elektraren. Fotovoltaickd zatizeni nelze umistovat mimo urbanizovanou ¢ast obce,ani jako
monofunkéni zatizeni na zastavitelnych plochach. Piipustnost je podminéna kladnymi
stanovisky dotéenych organi.

—  Z&sobovani zemnim plynem

Sidlo Louc¢ky neni plynofikovano, ani neni s jeho plynofikaci uvazovano. Zemni plyn
do sidla Vilanec byl spustén v roce 1977. VTL plynovodni piipojka DN 80/40 z VTL plynovodu
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Jihlava — Znojmo je ukoncena regulaéni stanici VTL/STL, ktera byla vybudovéana pod rybnikem
u silnice 111/03830.

V sidle je provedena tzv. plosnd plynofikace STL systému s provoznim tlakem 0,3 MPa.
Koncepce UP sméfuje k napojeni rozvojovych ploch na tuto stiedotlakou plynovodni sit.
V novych lokalitich RD je ptedpokladano se 70 % plynofikovanych domécnosti, tzn. piné
plynofikovanych bude 14 RD x 0,7 = 11 doméacnosti.

Narast odbéru ZP na novych rozvojovych plochéch (orienta¢ni)

Skupina mnozstvi odbéru ZP (m*/hod) mnozstvi odbéru ZP (m*/rok)

obyvatelstvo — skupina C 11b. j. x 2,6 m’hod.. = 28,6 11 b. j. x 3000 m*/rok. = 33 000 m*/rok
m*/hod.

Narist v sidle Vilanec 28,6 m°/hod. 33 000 m*/rok

Pokud dojde k soub&éhu odbéru ZP (tj. domacnosti, které dnes maji pripojku ZP a tento
zemni plyn neodebiraji, s vySe piedloZzenym nariastem odbéru ZP), muze byt kapacita regulacni
stanice limitou dalsi plynofikace sidla. Pti aktudlni situaci nutno ovérit rozvody a zejména
kapacitu regula¢ni stanice prepoctem plynovodni site.

UP plné respektuje VTL plynovod DN 300/40 Jihlava — Znojmo v&. prisluiného
bezpe¢nostniho pasma.

— Zasobovani teplem

Sidlo Vilanec — zemniho plynu k vytapéni vyuZiva dnes cca 60 % domacnosti napojenych
na STL plynovodni sit’ sidla. Zemniho plynu k vytapéni pouziva hotel Mlyn 2, firma Moto
Zeleny, firma Cargo Repase Jihlava a firma Eurofarms. Dievo k vytapéni pouZivan 8 %
domacnosti, zbytek pak uhli. Vytapéni v sidle Vilanec bude sméfovat k vy3Simu zastoupeni
vytapénych objektt ZP, ptipadné jinymi ekologickymi zdroji.

Sidlo Loucky — cca 50 % domécnosti pouZiva k vytapéni dievo, zbytek pak uhli. Vyhled
ve vytapéni bude sméiovat k pouzivani ekologictéjSich paliv, pripadné pouZivani el. energie.

Obec Vilanec — neni uvaZzovano s centralnim zasobenim obce teplem. Nadale budou objekty
vytapény individudlnimi zdroji tepla. U novostaveb a rekonstrukci je podporovana vystavba
budov zejména pro bydleni spliujici pasivni energeticky standard. UP nebréani instalaci
nizkoenergetickych zdroji na biomasu a tepelnych cerpadel ani instalaci solarn¢ termickych
kolektori v urbanizovaném Gzemi za predpokladu zachovani koncepce UP a podminek
dotcenych organa.

—  Elektronicka komunikaeni zatizeni

Zatizeni komunika¢ni sité Ministerstva obrany CR jsou fesenim Gzemniho planu véetng
ochrannych pasem respektovana.

Vychodni okraj k.0. Vilanec protind RR paprsek veiejné komunikacéni sité ve spravé
¢eskych radiokomunikaci. Paprsek zde prochazi v min. vySi 70 m nad terénem a béZnou
investi¢ni vystavbu tedy neomezi. RR paprsek probihd v Useku BTS Cerekvicka (objekt T-
Mobile) - RS Rudny, k.. Bedfichov u Jihlavy. Napravo od silnice Vilanec - Lou¢ky se nachazi
stozd&r GSM. Zatizeni mobilniho operdtora umisténého na vodojemu Loucky bylo
odstranéno.Vychodni &asti k.. Vilanec prochazi trasa dalkového optického kabelu Slapanov —
Jihlava — Znojmo — Haté. Kvalita ptijmu televizniho signalu je kolisava (Nova, Prima), rozhlasu
i mobilnich operatori dobra. Veiejny rozhlas je ve Spatném technickém stavu, zvaZzovana je

vymena za novy - bezdratovy.

- Podminky usporadani inZ. siti

Nové inZenyrskeé sité obsluhujici obec budou vedeny pod verejnymi plochami (napi. zelené
pasy pii komunikacich), u stavajicich pozemki zatizenych biemenem siti tech. infrastruktury
vytvotit piedpoklady pro jejich pievod do majetku obce. Nové postupné i stavajici el. vedeni NN
a telekomunikacni vedeni budou feSeny podzemnimi kabely. Rozvody a trasy, resp. celkové
fedeni, bude upiesnéno v podrobngjsi dokumentaci tzemné planovaci &i oborové. Zadouci je

slu¢ovani siti technicke infrastruktury do obsluznych koridort.
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« Nakladéni s odpady

Systém nakladani s odpady vykazuje dobrou Uroven se znatelnym trendem postupného
poklesu produkce odpada s dobrou mirou separace.

 Vefejna prostranstvi

Stévajici prostranstvi jsou regula¢nimi prvky Gzemniho planu stabilizovana. Nova verejna
prostranstvi UP vymezuje jako samostatné zastavitelné plochy a podporuje jejich vznik
na ostatnich k tomu vhodnych plochach se zménou v Gzemi.

»  Dopliujici vykresy

Jsou vyhotoveny zejména pro objasnéni koncepce reSeni Uzemniho planu na Useku dopravy
a technické infrastruktury a pro lepsi orientaci uzivatele UP v problematice této ¢asti Gzemniho

planu.
3.7. Koncepce uspoiddani krajiny

hodnoty Uzemi piredstavované piedevsim krajinnym razem.

Zésah, ktery uzemni plan navrhuje do soustavy agrarnich mezi majicich vysokou estetickou
a prirodni hodnotu, je redukovan do minimalnich parametra tak, aby byly zajistény podminky
pro udrZitelnost rozvoje Vilance. Zastavitelné plochy pro bydleni v rodinnych domech (pl. ¢. 7)
priléhaji bezprostiedné k zastavénému Gzemi. VyuZiti plochy je navic podminéno vyhotovenim
Uzemni studie, kter4 navrhne kompozi¢ni teSeni. Podminky vyuZiti ploch budou stanoveny
v zadani Uzemni studie — viz. 8 30 odst. 2 zak. ¢. 183/2006 Sh. v platném znéni.

Resenim uzemniho planu zistavaji zachovany ekologicky cenné biotopy s vyskytem rostlin
a Zivocicha na uzemi vojenského prostoru strelnice. Vyznamna ¢ast tohoto hodnotného tzemi je
za¢lenéna do nadregionélniho biocentra Spi¢ak. NBRC 55 — Spicék tak z celkové plodné vymery
obce zaujima 599,94 ha. Dal$i ne nevyznamnou plo3nou vymeéru tvoii prvky lokéalnino USES.
V tzemnim planu jsou vyzna¢ena maloplo3na zvlasté chranéna Gzemi. Uzemni plan nebrani
vzniku dalsich MZCHU v ekologicky a piirodovédné nejhodnotngjdich a nejzajimavéjsich
¢astech Gzemi obce.

Redeni Gzemniho planu usmériuje pozadavky ¢lovéka na vyuzivani krajiny a krajinného
prostiedi prizptisobenim se mistnim podminkam. Jsou respektovany piitomné znaky majici
zejména rozmér prirodni, kulturni a historicky. Znaky pozitivni jsou dostatecné chranény, znaky
negativni, které jsou vnimany jako obecné nepiijatelné, jsou feSenim UP vylougeny anebo
alesponi potlageny. Dilezitym aspektem fedeni UP je prolinani krajinné a sidelni zeleng vdetng
poZadavku na zamezeni prekotného zastavovani zahrad v sidle. UP iniciuje potiebu zvySovéni
¢lenitosti a diverzity spolecenstev lesnich porostt, dopliuje interakéni prvky v krajing,
nepripousti snizovani vymeéry trvale travnich porostt na celkové vymeéie obce, aktivuje vysadbu
izolacni zelené k tomu vhodnych plochéch apod.

Prostupnost krajiny je zachovéna. DuleZzitym momentem je obnova propojeni obytné casti
Vilance s jeho vyrobni zonou. Pro obsluhu polnosti je mozné doplInéni Gcelovych komunikaci.
Neni vSak ptredpoklad, Ze cilovd hustota sit¢ Gcelovych komunikaci by dosahovala hustoty
historické. Biologicka prostupnost Gizemi bude zvysena zabezpeéenim funkénosti USES a jeho
interak¢nich prvka. Soucasti realizace pielozky sil. 1/38 budou opatieni, ktera budou umoZnovat
migraci Zivo¢isnych druht.

Ptipadna vystavba objekta pro lesni hospodaistvi ev. zemédélskou prvovyrobu i Zivotni
prostiedi se ve volné krajiné pripousti ve zcela vyjimeénych a zdavodnitelnych piipadech. Musi
se jednat o stavby nedominantniho vyrazu neovliviujici estetickou hodnotu krajiny a jeji
méfitko.

«  Uzemni systém ekologicke stability ) )
Pfi reSeni systému ekologicke stability bylo vychazeno z UTP NR-R-USES CR (MMR CR
a MZP CR 1996), ZUR kraje Vysocina, Generelu mistniho systému ekologické stability k.u.

Vilanec a k.0. Lougky u Jihlavy (STUDIO P, Zd’ar nad Sazavou 2008).
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V teSeném Gzemi nachazime bioregiony 1.50 Velkomeziti¢sky bioregion a 1.46 Pelhfimovsky
bioregion.

~  Nadregionalni a regionalni USES

Na Uzemi obce se nachazi nadregionalni bioregion NBRK 55 Spi¢ék rozprostirajici se v zapadni
¢asti Uzemi. Regiondlni prvky USES se na feSeném Uzemi nenachézeji.

- Mistni (lokalni) USES
Mistni systém ekologické stability piedstavuje 7 lokalnich biokoridora a 4 lokalni biocentra.
Lokalni USES je v feSeném Gzemi tvoten z pievazné hydrofilnimi spolecenstvy, vétsina téchto
prvku je charakterizovana jako funkeni.
Biokoridory:
LBK 1 - antropogenné mirné podminény (Usek prochazejici pod silnici je antropogenné siln¢
podmingny), heterogenni, kombinovany, lesni, vodni, travinny a kiovinny, souvisly, modalni
LBK 2 - antropogenn¢ mirné podminény, heterogenni, kombinovany, lesni, vodni, travinny
a krovinny, souvisly, modalni
LBK 3 - antropogenn¢ mirn¢ podminény, heterogenni, kombinovany, lesni, vodni, travinny
a kiovinny, souvisly, modalni
LBK 4 - antropogenn¢ mirné¢ podminény, heterogenni, kombinovany, lesni, vodni, travinny
a kiovinny, souvisly, modalni
LBK 5 - antropogenn¢ mirné¢ podminény, heterogenni, kombinovany, lesni, vodni, travinny
a kiovinny, souvisly, modalni
LBK 6 - antropogenn¢ mirné podminény, heterogenni, kombinovany, lesni, vodni, travinny
a kiovinny, souvisly, modalni
LBK 7 - antropogenn¢ mirné¢ podminény, heterogenni, kombinovany, lesni, vodni, travinny
a kiovinny, souvisly, modalni
Biocentra:
NRBC 55 - Spicak - antropicky mirné podminéné, reprezentativni, heterogenni, kombinované,
lesni, vodni a mokitadni, travinné a kirovinné, konektivni, centrélni
LBC Barcaleniv rybnik - antropicky mirné podminéné, reprezentativni, heterogenni,
kombinované, vodni a mokiadni, travinné a kiovinné, konektivni, centrélni
LBC U Cizova - antropicky mirné podminéné, reprezentativni, heterogenni, kombinované, vodni
a mokiadni, travinné a kiovinné, konektivni, centralni
LBC U chaloupek - antropicky mirné podminéné, reprezentativni, heterogenni, kombinovang,
vodni a mokiadni, travinné a kiovinné, konektivni, centralni
LBC Novy rybnik - antropicky mirné podminéné, reprezentativni, heterogenni, kombinované,
vodni a mokiadni, travinné a kfovinné, konektivni, centralni

3.8. Vodni plochy a toky, povodi
o Zakladni informace

Povodim patii k.. do povodi feky Jihlavy piitokem Jihlavkou. C.h.p. je 4-16-01-039/0, 4-16-
01-041/0, 4-16-01-022/0 (k.U. Loucky u Jihlavy); 4-16-01-043/0, 4-16-01-042/0, 4-16-01-044/0,
4-16-01-045/0 (k.u. Vilanec). Jednotlivé katastry pokryvaji rizné velké ¢asti téchto povodi.

Vodni tok Jihlavka ma vyhlasené zatopové Gzemi (dnes zéaplavové) OkU-RZP lJihlava &.j.
ZP/VOD-6567/99. Uréenym spravcem vodniho toku Jihlavka je Povodi Moravy, Dievarska 11,
Brno. Akceptovat je nutno poZadavek na zachovani 8 m Sirokého pruhu od biehové hrany toku Jih-
lavka pro vykon spravy toku u ostatnich toku se vystaci se Sirkou 6 m.

Ani jedno z katastralnich Gzemi neni soucésti zranitelnych oblasti, které vymezuje natizeni vla-
dy ¢. 103/2003 Sb.

Na Uzemi obce se nachazi nekolik rybnika. Vodni plochy slouZi zejména k akumulaci vody

ptipadné extenzivnimu chovu ryb.
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Rybniky a vodni nadrze:

\%?&i?%&%ggﬁﬁ nazev parc.¢. katastralni zemi | vymeéra (ha) dle KN pozn.
1 Horni Okrouhlik 865/4 Vilanec 0,439 jen &ast rybnika
. 1089/1 . 2,467 ..
2 Barcalenav r. 879/2 Vilanec 0,061 éast LBC
3 Stary rybnik 1045 Vilanec 2,180
4 Caklav r. 968/4 Vilanec 0,915
5 bezejmenny 1145/1 Vilanec 2,215
, . . PR Vilanecké
6 Novy rybnik 1284/2 Vilanec 1,068 ragelinidte
249/3 0,232
7 bezejmenny 249/4 Vilanec 0,125
249/5 0,004
. L 22/8 .
8 biologicky 29/9 Vilanec
9 bezejmenny 6/2 Vilanec 0,021 bude obnoven
10 névesni 46 Loucky u Jihlavy 0,236
, . 482/1 . . 0,781 .
11 Novy rybnik 489/3 Louc¢ky u Jihlavy 0,061 soucast LBC

Uzemni plan jako samostatnou funkéni plochu nové rybniky nevymezuje. V ramci podminéng
pripustnych podminek je vSak tyto plochy moZzno vymezovat zejména na plochach ZPF.

o Eroze

Na tzemi obce jsou zaznamenany projevy zejména vodni eroze. Uzemni plan na erodovaném
Uzemi (zvl. nad hiistém) navrhuje ochranné zatravnéni, obnovu remizka (vysadbu rozptylené zele-
né v Krajing), coz nepochybné bude spojeno s Upravou velikosti a tvaru zemédélsky obhospodaro-
vanych pozemkad.

V mistech potencionalniho ohroZeni Ize vystacit s béZznymi agrotechnologiemi pti uplatnéni
vhodnych organizacnich opatieni (osevni postupy, velikosti a tvar pozemka, sméry vysadeb speci-
alnich kultur apod.).

Vétrné eroze se projevuje na Uzemi obce piedevsim ve své prirozené forme.

3.9. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti
Uzemi obce je ¢lenéno dle stavajicino nebo pozadovaného zpasobu vyuziti na plochy
s rozdilnym zpuasobem vyuZiti. Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuZziti je zndzornéno
v grafické ¢asti UP barevnou plochou, $rafou a pisemnymi znaky. V textové ¢asti UP jsou pak
stanoveny podminky vyuZivani jednotlivych ploch s uréenim pievazujiciho (hlavniho) ucelu
vyuZziti, ptipustného vyuZziti, neptipustného vyuZziti, poptipadé i podminéné piipustného vyuZiti.
Piipustné vyuziti znamend optimalni vyuZiti plochy, podminéné piipustné vyuZiti znaci
vyuZziti plochy ptipustnou ¢innosti nenarusujici funkci Uzemi jako celku. Nepiipustné vyuZiti
znamend zakazany zpuasob vyuZivani ¢i vyuZiti. V kategorii nepiipustného vyuZivani jsou
uvedeny jen ty ¢innosti, které by mohly vést k polemice, zda ta ¢i ona ¢innost je na ploSe mozna.
Nejsou zde tedy uvedeny vdechny ¢innosti stojici v jasném protikladu s urcujici funkci plochy.
Jednotlivé plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti jsou od sebe oddéleny hranici. Tuto hranici
je nutno povazovat za hranici pt¥iméfenou podrobnosti zpracovani UP, méfitku mapového
podkladu a technickému provedeni mapového podkladu a navrhu UP. Hranici je mozno imeérné
zpiesinovat v ramci zpracovani regulacniho planu eventuelné vradmci procesu UGzemniho
rozhodovani. Timto vSak nesmi byt naruSena urbanisticka koncepce rozvoje zemi obce.
Dosavadni zpusob vyuZivani ploch, ktery neodpovidd vymezenému vyuZiti plochy
s rozdilnym zptisobem vyuziti dle UP Ize trpét, pokud neni narusen verejny zajem (8132, odst. 3,
zak. &. 183/2006 Sb.) a zde provadené ginnosti nepodkozuji ZP nad p¥ipustnou miru.

3.10. Podminky prostorového uspoiradani

Uzemni plan vytvari zakladni koncepéni ramec pro usmériiovani rozvoje Uzemi obce.
Pro zachovani a obnovu hodnot Gzemi stanovi UP podminky (prvky) prostorového uspoiadant,
které jsou v podrobnosti primérené Gzemnimu planu. Ty pak budou vélenény do procesu
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rozhodovéani v Uzemi. Podminky prostorového uspoiadani véetné podminek ochrany krajinného
rdzu jsou vyjadieny predevsim v textove ¢asti UP. Ve vykresové ¢asti UP omezené s ohledem
na rozliSovaci schopnosti grafiky.

3.11.Vybrana varianta
Zadanim UP nebylo poZadovano feSeni variant a nebylo poZadovano zpracovani vyhodnoceni
vliva na Zivotni prostiedi.

3.12. Ochrana a bezpec¢nost stdtu, poZarni ochrana

UP Vilanec respektuje Gizemi Tankové strelnice Vilanec véetné prijezdové komunikace a pri-
slusného ochranného pasma stielnice. Respektovano je pomérné rozsahlé Uzemi ochranného
pasma podzemniho komunikaé¢niho vedeni. Celé spravni Uzemi je zahrnuto do tzv. vymezenych
Uzemi MO dle § 175 z&k. ¢. 183/2006 Sh., v némz Ize vydat Gzemni rozhodnuti a povolit stavbu
jen na zékladé zdvazného stanoviska ministerstva obrany. Jedné se o celou skupinu jeva, z nichz
Uzemni plan Vilanec zejména fesi:

e zmeny ve vyuZziti Gzemi

« stavby a tpravy silnic (koridor ze ZUR Kraje Vysogina)

Uzemni plan na Gzemi obce neumistuje zadné stavby vy$$i 15 m nad terénem. Respektuje pa-
rametry prislusné kategorie komunikaci a ochranna pasma stavajiciho i planovaného dopravniho
systému.

Navrhem UP nejsou dotéeny nemovitosti v majetku MV CR, na izemi obce nejsou v evidenci
Policie CR podzemni sd&lovaci a optickeé sité.

Uzemni plan vytvaii predpoklady a podminky pro zptistupnéni jednotlivych zastavénych ¢i
zastavitelnych ploch (potazmo jednotlivych objekta) poZarni technikou. PoZarni zajisténi v obci
je pomoci 11 poZarnich hydranti. Vodojem o kapacité¢ 150 m3 vytvaii dostatecnou zasobu po-
Zarni vody.

Hasicské zbrojnice je noveé situovana pii objektu byvalé Skoly.

3.13. Néavrh feSeni pozadavka CO
e Rozsah a obsah

Je dé&n poZadavky § 20 vyhlasky ¢. 380/2002 Sh. a poZadavky organu zajistujiciho systém
a organizaci civilni ochrany - Hasi¢skym zachrannym sborem kraje Vysocina.

o Navrhy opatieni

— Ochrana Uzemi pred prachodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni

Uzemi obce neni ohrozeno prialomovou vinou. Zaplavové CGzemi vyhlasené
vodohospodarskym orgadnem na toku Jihlavka je vyznaceno v grafické ¢asti.

— Zony havarijniho _planovani

Tyto zény stanovuje krajsky Gfad odbor Zivotniho prostiedi, eviduje a zabezpecuje je HZS
kraje Vysocina s feSenim komplexnich opatieni v¢. evakuace s ohledem na zé&k. ¢. 353/99 Sb.
a vyhl. ¢. 383/99 Sh., podle které se stanovuji zony ohroZeni.

Zajmové Uzemi obce neni souc¢asti zon havarijniho planovani, Uzemi obce neni potencidlné

zasazitelné havariemi zdroja nebezpecnych ¢i zdravi ohroZujicich latek.
— Ukryti obyvatelstva v dasledku mimoradné_udalosti

Ukryti obyvatelstva je feSeno s ohledem na potenciondlni zdroje ohroZeni. Vyhlaska
¢. 380/2002 Sh. stanovi zpusob a rozsah kolektivni ochrany.
Stélé ukryty se v katastrech obce nevyskytuji. Z davodu pozastaveni vystavby stalych Ukryta
bude hlavni téZisté ukryti obyvatelstva v improvizovanych Ukrytech.
Improvizované tkryty (1U) se buduji k ochrang obyvatelstva pied Gginky svételného a tepelného
zaieni, pronikavou radiaci, kontaminaci radioaktivnim prachem a proti tlakovym G¢inkam zbrani
hromadného nic¢eni v ptipadé nouzového stavu nebo stavu ohroZeni statu a v dobé vale¢neho
stavu v mistech, kde nelze k ochrané obyvatelstva vyuzit stalych Okryta. 1U se navrhuji
v souladu s planem ukryti v dosaZitelnych vzdalenostech k zabezpeceni ukryti obyvatelstva,

jemuz nelze poskytnout stalé dkryty.
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IU se buduji v mirové dob& k ochrang obyvatelstva v kterékoliv vhodné budové ¢&i objektu
(sklepy i v patte) individualné podle konkrétni situace v predem vybranych, optimalng
vyhovujicich prostorech, ve vhodnych ¢astech domi, byti, provoznich a vyrobnich objekti. Tyto
prostory budou upravovany pred U¢inky mimofadnych udalosti s vyuzitim vlastnich materialnich
a finan¢nich zdroja fyzickymi a pravnickymi osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich
zamgéstnanci.

Protiradiac¢ni Gkryt budovany svépomoci (PRU-BS) je improvizovanym dkrytem (I1U),
vyuZitelny za trech krizovych stavii: - nouzového stavu

- stavu ohroZeni statu
- vale¢ného stavu

Piehled stavajicich PRU-BS je evidovan samospravou obce na obecnim Uiadé Vilanec.
PoZzadované kapacita je priblizné 1m? na osobu. Lze doporugit, aby nové budované podsklepené
objekty byly v zajmu majiteld domu teSeny tak, aby vyhovovaly podminkam, kladenym
na improvizované Ukryty. Dobéhova vzdalenost pro ukryty je 500 m, coZ odpovida izochrong
dostupnosti 15 minut.

Organiza¢ni ani technické zabezpeceni budovani 1U neni Gikolem Gzemniho planu. Je feseno
organy obce Vv jejich dokumentaci.

— Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Pro ptipadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme vyuzit prostory objektu obecniho Gfadu.
Pro nouzové ubytovani osob navrhujeme nésledujici objekty a plochy - havérii nezasazené
obytné domy i ostatni vyuziteIné objekty (evidence je v kompetenci OU).

Organizacni  zajisténi spolu s prislusnou evidenci objektt vhodnych pro evakuaci
obyvatelstva a jeho ubytovani v konkrétn¢ nastalé situaci je v kompetenci samospravy obce.

Tato problematika piesahuje moznosti, kterymi disponuje feSeni zemniho planu obce.
— Skladovani materialu_civilni ochrany a humanitarni pomoci

Problematika je teSena v 817 vyhlasky ¢. 380/2002 Sbh. Material byl z Gzemi obce stazen.
Po proveieni jeho funkénosti bude nepotiebny material likvidovan a prostiedky civilni ochrany
prerozdéleny. Dle sou¢asnych znalosti se neuvaZuje se ztizovanim novych skladi.

Pro skladovani materialu humanitarni pomoci mohou byt ¢aste¢né vyuZzity vhodné prostory

obecniho Gfadu.
— Vyvezeni__a__ uskladnéni__nebezpecnych.  latek _mimo__soucasné _zastavéna _Uzemi

Na uzemi obce nejsou takoveéto latky skladovany. RovnéZz uzemni plan obce s umistovanim
nebezpe¢nych latek na Gzemi obce neuvaZzuje, neuvazuje ani s jejich GloZisti. Ptipadné vyuZziti
téchto latek ve vyrobnich technologiich (problematika ptrekracuje rdmec moznosti, kterymi
disponuje teseni UP) je nezbytné tesit dle aktualnich stanovisek dotéenych organt statni spravy
pti Uzemnim a stavebnim fizeni. Pro piipadné havarijni GloZist¢ téchto latek je vybér GloZiste
tieba provést dle povahy nebezpe¢nych latek tak, aby nebyla zasaZzena obytna zona obce, objekty
obc¢anského vybaveni véetné vodnich zdroji. Nutno zohlednit ptirodni podminky zvl. geologické
a meteorologické. UP vsak s takovymto ulozistém na Uzemi obce neuvazuje. Organizagni
zabezpeceni nutno feSit na Urovni samospravy obce, problematika piekrac¢uje rdmec moznosti
feseni UP.

— Zachranng, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych ucinka

Tyto prace zajiStuje a organizuje obecni Gfad v souc¢innosti se shorem dobrovolnych hasici.
Piipravu urcenych pracovnikt obce pii feSeni Ukoli ochrany obyvatelstva pii mimoiadnych
udalostech organizuje Obecni Gfad Vilanec za spoluprace s Hasi¢skym zachrannym sborem
Kraje Vysocina. Pfi vzniku mimotadné udalosti nadmistniho vyznamu tj. mimotradné udélosti,
ktera je nad rAmec moZnosti a kompetenci obce, budou potiebna opatieni zajistovana z urovné
Kraje Vysocina.
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— Ochrana pred vlivy nebezpe¢nych latek skladovanych v uzemi

Na uzemi obce nejsou tyto latky skladovany ani se s jejich skladovanim v teSeni Uzemniho
planu obce Vilanec neuvazuje.

— Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obce pitnou vodou bude dovozem balené vody. Pro obec bude potieba
dovézt cca 2,59 m® vody denng. Zasobovani obce el. energif je z primarniho venkovniho vedeni
VN 22 kV. Hlavni napjeci el. vedeni VN je kruhovatelné, jednotlivé TS jsou na paprscich. EI.
vedeni VN ma vysokou provozni jistotu majici predpoklady pro nouzové zdsobovani obce el.
energii. Dodavku el. energie je téZ moZno nouzove zajistit diesel. agregéty).

Organizacni zabezpeceni nouzového zdsobovani obce vodou a el. energii presahuje

moznosti UP.
— Zajisténi varovani a vyrozumeéni o vzniklém ohroZeni

Tyto cinnosti zajiStuje obecni Gfad v soug¢innosti s Hasi¢skym z&chrannym sborem Kraje
Vysocina. Zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohroZeni nepatti mezi Ukoly Gzemniho

planu.
o PoZadavky na dopravni sit’

Dopravni sit’ v zastavéném a zastavitelném Gzemi zarucuje nezavalitelnost tras pro prajezd.
Sitka silnic a hlavnich mistnich komunikaci pro prajezdni sméry spliiuje minimalni poZadavek
(v + v2)/2 + 6 m, kdy v; + v, = prumérna vySka budov po hlavni fimsu v metrech na kazdé
stran¢ ulice. Pti jednostranné zastavbé se pripocitavaji misto Sesti 3 m.

« Misto pro dekontaminace osob, ptipadné dekontaminace kolovych vozidel

ProtoZe pro zminény Ucel postacuje zpevnéna (nejlépe betonova) plocha s oboustranné
pristupnou rampou (ptijezd a odjezd) napojend na vodovod a odpad bylo by nejvhodnéjsi
pro tento ucel vyuZit plochy vyroby pii vstupu do sidla od Jihlavy s vazbou na ptislusné

Neni na uzemi obce vymezeno. NakaZend zvirata musi byt odvezena a likvidovana
v mistech uréenych pracovniky veterinarni spravy a hygienickeé stanice.

V piipadé vzniku mimoradné situace bude postupovano podle krizového, resp. Havarijniho
planu Kraje Vysogcina.

4. Vyhodnoceni piedpokladanych disledka a vliva #eSeni UP ve vztahu k rozboru
udrzitelného rozvoje uzemi

4.1. Vyhodnoceni vlivi UP na stav a vyvoj Gzemi dle vybranych sledovanych jevii obsaZenych
v UAP

« Plochy vyroby: Stavajici plochy vyroby jsou beze zmény, v sidle Loucky je zemédélsky

aredl navrzen k prestavbé s poZzadovanym vyuZzitim plochy smisené obytné. Nova plocha
vyroby drobné je vymezena v navaznosti na zemédélsky areél v sidle Vilanec.

« Plochy _ob¢anského vybaveni : Jsou Gzemnim planem Gzemné stabilizovany, ieSeno je

rozSireni sportovisté. Na SZ svahu Vraniho kopce je situovana sportovni plocha
specifického vyuZiti.

Uzemi je respektovan areal kostela sv. Jakuba.
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rdzu - oblast krajinného rdzu CZ0610-OB002 Horni Pojihlavi a oblast krajinného rdzu
CZ0610-0B004 Kiemesnicko.

Uzemn¢ planovaci dokumentace.

4.2. Predpokladany vliv UP na vysledky analyzy silnych stranek, slabych stranek, prileZitosti a
hrozeb v Uzemi

« VIiv na eliminaci nebo snizeni hrozeb feSeného Uzemi

Uzemi uplatiuje principy dopravniho zklidnovani prutahta. Zastavitelné plochy v dosahu
koridoru pro umisténi nové stavby pielozky sil. 1/38 jsou vymezeny s podminkou zachovani
unosné kvality Zivotniho prostredi vic¢i znecisténi prostiedi ze silni¢niho provozu na pielozZce
sil. 1/39.

nepiekracuje uzitny potencial Uzemi obce , nedochazi k netnosnému naruSeni ekologické
stability Gzemi

Podminky vyuZivani ploch s rozdilnym zptasobem vyuZiti jsou koncipovany s poZzadavkem na
vyuzivani ploch (nejen vyrobnich) coZz by s meélo projevit vétsi odolnosti hospodaiského
potencialu Gzemi.

« VIliv na_posileni_slabych strnek feSeného Uzemi

plochdch navrhuje zatravnéni , na mistech potencialné¢ ohroZenych navrhuje problém feSit
organiza¢nimi a agrotechnickymi opattenimi

stavebnich dé&l neresi UP.
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oblasti. Koncepce uspoiadani krajiny vyZaduje respektovat ¢lenitost okraja lesa a zvySovat
diverzitu spolecenstva lesa.

« VIiv na vyuZiti silnych stranek a pfileZitosti feSeného_uzemi

nadregionélniho USES vymezeného v UPD kraje a vymezuje lokalni systém USES. Skladebné
prvky USES regionalniho vyznamu na tzemi obce nejsou.

rozlohy Gzemi obce a je vymezeno jako funkéni. Skladebné casti lokalniho USES jsou
vymezeny jako funkéni, ¢astecné funkeni a nefunkeni.

oddychu a relaxace vyuZit ¢ast byvalého vojenského prostoru. Vymezeni plochy sportovni
specifické napoméahéa rozvoji populédrnimu motoristickému sportu a zabave.

ucelovych komunikacich umoZnuje pruchod cyklistickych i péSich tras. Akceptovany jsou
znacené trasy rekreacni nemotorové dopravy.

PIng jsou akceptovany hodnoty majici legislativni ochranu . Uzemni plan zohlediuje
hodnoty Uzemi uvedené v Gzemn¢ analytickych podkladech a zjisténé v dopliujicich
prazkumech a rozborech.

Hodnoty tzemi jsou ziejmé z vykresové a textové ¢asti UP, podminky pro ochranu téchto
hodnot a piedpoklady pro rozvoj novych hodnot uvadi piedevsim textova ¢ast.
4.3. Vyhodnoceni dusledki UP na udrzitelny rozvoj Gzemi

Uzemnim planem stanovena pravidla pro vyuZzivani Gzemi a prostorovou regulaci v ném
davaji predpoklady, aby uzemi obce Vilanec nadéle patiilo mezi nemnoho obci v ORP Jihlava s
pozitivnim hodnocenim v3ech tti pilita udrZiteIného rozvoje Uzemi.

« VIiv na stav a vyvoj hodnot feSeného Uzemi

5. Vyhodnoceni vlivi na udrZitelny rozvoj Uzemi a informace, jak bylo respektovano
stanovisko k vyhodnoceni vlivia na Zivotni prostiedi

Zpracovani vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj Uzemi ani vyhodnoceni vlivi na Zivotni
prostiedi nebylo v zadani Uzemniho planu uplatnéno.

6. Vyhodnoceni predpokladanych disledki navrhovaného feSeni na ZPF a PUPFL
6.1 Dotceni ZPF

Vyhodnoceni predpokladaného odnéti ZPF v navrhu Gzemniho planu Vilanec je zpracovano
dle z&kona ¢. 344/1992 Sh., "O ochrané zemedélského pudniho fondu™ ve znéni pozdgjSich zmen
a provadeci vyhlasky ¢.13/1994 Sh.
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Grafické znazornéni dotceni ZPF je piehlednou formou provedeno ve vykresové casti
odavodnéni UP. Ve vykrese jsou uvedeny zakladni Udaje o pozemcich, zUrodiujici opatieni,
hranice zastavéneho Gzemi a plochy se zménou v Uzemi.

B % zastoupeni v
Druh pozemku vyméra (ha) Yesendm Ezemi
orna pada 486 35,8
chmelnice - -
vinice - -
zahrady 0,4
ovocné sady 0,1
ttp 105 7,7
ZPF celkem 597 44,0
lesni pozemky 614 45,2
vodni plochy 16 1,2
zast. plochy 7 0,5
ostatni plochy 123 91
nezemédélské plochy 760 56,0
Celkem k.u. 1357 100,0
Souhrnnd bilance zabiranych ploch (ha):
Lokalita v ZU mimo ZU | celkem k.0
1 plocha vyrazena Lougky u Jihlavy
2 062 | o021 | o083 Loucky u Jihlavy
3 plocha vyrazena Lougky u Jihlavy
4 plocha vytazena Lougky u Jihlavy
5 plocha vyrazena Lougky u Jihlavy
6 0,99 0,99 Vilanec
7 0,19 2,47 2,66 Vilanec
8 0,09 0,09 Vilanec
9 0,06 0,06 Vilanec
10 plocha vyrazena Vilanec
11 plocha vyrazena Vilanec
12 0,58 0,58 Vilanec
13 plocha vytazena Vilanec
14 0,65 0,65 Vilanec
15 0,10 0,10 Vilanec
16 0,39 0,39 Vilanec
17 plocha vytazena Vilanec
18 1,32 1,32 Vilanec
19 4,46 4,46 Vilanec
20 1,14 1,14 Vilanec
21 0,47 24,91 25,38 Vilanec
22 0,39 0,39 Vilanec
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Lokalita | 72911 | 72914 | 72044 | 72954 | 73715 | 74610 | 75011 | 76411 | 76701 | nebonitplochy | celkem
1 plocha vytazena
2 | | 003 | | | 0,80 | 083
3 plocha vytazena
4 plocha vyrazena
5 plocha vyrazena
6 0,20 0,52 0,27 0,99
7 2,32 0,34 2,66
8 0,09 0,09
9 0,06 0,06
10 plocha vytazena
11 plocha vytazena
12 | | 051 | | | 005 0,02 0,58
13
14 0,65 0,65
15 0,02 0,08 0,10
16 0,39 0,39
17 plocha vytazena
18 0,07 1,25 1,32
19 4,24 0,22 4,46
20 1,14 1,14
21 2,38 14,45 1,6 342 | 052 0,81 1,03 1,17 25,38
22 0,09 0,3 0,39
Celkem | 2,38 0,09 | 18,24 | 6,98 342 | 059 1,33 | 0,08 2,33 3,60 39,04
I.tféida ochrany ZPF
Il.t¥ida
V.trida

o Klimaticky region, hlavni pudni jednotky (HPJ)

Uzemi obce se nachazi v klimatickém regionu 7. Re$enim Uzemniho planu jsou doteeny tyto
HPJ: 29, 37, 40, 46, 50, 64 a 67.

« Rozbor ploch dle metodického pokynu MZP CR &.j. 00LP1067/96 ze dne 1. 10. 1996:

BPEJ tiida ochrany plocha pro rozvoj (ha)
72911 I 2,38
72914 1l 0,09
72944 V 18,24
72954 \ 6,98
73715 V 3,42
74610 11 0,59
75011 1l 1,33
76411 1l 0,08
76701 \ 2,33
Celkem zabor ZPF 35,44
Ostatni nebonitované plochy 3,60
Celkem 39,04
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e Rozhor_ploch dle_metodického doporuceni__Odboru_uzemniho_planovani MMR _a _Odboru

Katastraini Gzemi Wilanac

Eislo eslkowy kel pddh.{l{:rﬂm e el ol EL e S Iveatics
lakality B ”b;,:r‘e trvalé fravni i
orné pida | zaheady |0 0 I L. 1. . V. {pis}
7 pl. bydleni v rod. domech 247 247 232
2 ipl. bydleni v rod. domeach 0,00 revy O inocLs 58
L) pl. bydleni v rod. domech 0,00 nevyhodnocue se
12 pl. bedleni v rod, domeach 0,00 revyOInocLER 58
14 ol bdleni ¥ nod. doemsch 0,65 048 a7 as
|Piochy bydleni celkem 312 0,48 0,47 xAT 2497
[ |;1I obéanskeho vwhavani - Widommchova a spart 0,54 (ER: 5] 0E2 D20 0,50
Flochy obd yhaweni eal) 0,99 naa 052 020
15 ol. daprareni infrastrustury - silnicni 0,10 0,14 0,08 002 0,08
ra | pl. dapraen| infrastruiduny - silniénl 2491 20,84 0a2 1 2.8 1,3% 20,50 210
|Fiochy dopraval infrastrukiury celkem 25,01 2054 082 325 238 133 20,50
I 18 o wivotsy arcena 0,00 |esi plocha se nachizi na ostatni plods - nejds o 2dbor ZPF
IPln-uhy wyroby a skladowvini - lehky primys] celkem 0,00
I 19 ||.1I sportown| specificks 4 46 44§ 424 T4
[Picchy smisans vivolini cetkem 446 448 424
18 pl. smideng nezastavéneho dzemi 1,32 0,20 112 007 1.28 1,10
A |pl smitand azastavineho dzemi 1,14 1,14 1.14
Plochy smidans tavdindhe deeml calk 2,48 1,34 112 DT 114
X |r.l|. DEelovd Kamunikace 0,32 0,3 0,09
Piochy jinych kemunikaci celam 8,08 0,38 0,00
|Zabor ZPF celkem 36,43 2781 0,89 T.83 238 m 28,05
Katastralni Geemi Lowliky u Ohigey
zabor ZPF podle jednotlivich kultur 2ébar ZPF podis thid schrany (ha)
Eisle calkowy (ha} Imnllinﬂ
b spioh st plochy b&h[l:.r:ﬁ' trvahé travni m::;;ﬁl
orna pida | zahrady ik L L. i . v
2 ol amidand obylnd 0,00 nenyhodnocue s - nachazi na ost plochdch a ddst p v msteeinem drem| s plesddajicl funkel bpdenl
|Picchy smisens obytng celkem 0,00 | [ [ | [ | [
2 ||.'|I vefamych prosimmsbed 0,00 crld plocha se nachazi na oslatnl ploda - najde o zabar ZPF
Plochy vafe|nych prostranstl celkem 0,00
[Zibor ZPF calkam

o Plochy (lokality) ur¢ené pro zmény v (zemi

Plocha ¢. 1
Vytazena
Plocha ¢. 2
Prestavbové Uzemi, kdy pro naplnéni piedpokladaného zaméru (plochy smiSené obytné) je za-
potiebi odejmout ze ZPF 0,03 ha pozemka v V. t¥idé ochrany.
Plochac¢. 3,4a5
Vyiazeny.
Plocha ¢. 6
0,27 ha nebonitovanych ploch je vyuZivano pro sport. Aby bylo mozZno zajistit poZadované pa-
rametry htisté a umisténi doprovodnych zatizeni (sociélni, histé pro volejbal, tenis) je nutno pro-

v 7y

vést rozSiteni plochy o 0,54 ha.
Plocha ¢. 7

V terénné znacné svazitém Uzemi v ptimé vazbé na zastavéné Uzemi se umistuje plocha
pro dostavbu obytného souboru rodinnych doma. Cca 0,81 ha z plochy je uréeno pro verejné pro-
stranstvi. Naro¢né terénni podminky, piirodni hodnoty uzemi a blizkého okoli si vynutily provéie-
ni vyuzitelnosti Uzemi Gzemni studii.
Plocha¢. 8a9

Dostavba proluk v zastavéném Gzemi rodinnymi domy.
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Plocha ¢. 10

Vytazena.
Plocha ¢. 11

Vytazena.
Plocha ¢. 12

Uréena pro dostavbu rodinnymi domy. Vzhledem k blizkosti biologického rybnika — COV po-
zemky v ochranném pasmu COV budou vyuzivany pouze jako zahrady uZitkové.
Plocha ¢. 13
Vytazena.
Plocha ¢. 14

Je ur¢ena pro mensi obytnou skupinu rodinnych domut vklinénou do hranic zastavéného Gzemi,
omezenou rybnikem a plochou smiSenou nezastavéného tuzemi. Od budouciho obchvatu sil. 1/38 je
plocha limitovana ochranou pied negativnimi vlivy silni¢niho provozu.
Plocha ¢. 15

Plocha vymezena pro Upravu napojeni mistni komunikace obsluhujici soucasny zemédélsky
areal a vyhledoveé i vyrobni zénu na stavajici silnici 1/38 zejména z divodu bezpecénosti silni¢niho
provozu.
Plocha ¢. 16

Urcena pro rozvoj vyroby drobné. Plocha je vymezena hranici pozemku 644/2 a bezpe¢nostnim
pasmem VTL plynovodu.
Plocha ¢. 17

Vyrazena.
Plocha ¢. 18

Vymezena z divodu ochrany piirody — prichod lokélniho biokoridoru USES.
Plocha ¢. 19

Plocha vymezena pro motoristicky sport vhodné vyuZivajici piirodni podminky v dostate¢né
vzdalenosti od obytné zény.
Plocha ¢. 20

Plocha vymezena z diuvodu ochrany piirody — ochrana biehovych porostt, prachod lokélniho
biokoridoru USES.
Plocha ¢. 21

Plocha ur¢ena pro vystavbu pielozky sil. 1/38. Plocha zakreslena na plo3e stavebni uzaveéry (vy-
dané Mé¢stskym stavebnim Uradem Jihlava ¢.j. 1764/98 ze dne 17. 11. 1988) uptesnéné dle Studie
Uprav silnice 1/38 (Profi Jihlava 1998).
Plocha ¢. 22

Plocha stavajici ucelové komunikace vymezené k zapisu do katastru nemovitosti. Prevazna ¢ast
komunikace leZi na ostatni ploSe.

e Dotceni kultur v zaboru ZPF

Lokalit | .. vyméra celé . ” vyméra celé
a ¢islo parcely parcely (ha) druh pozemku | Lokalita | €islo parcely parcely (ha) druh pozemku
1 8 185/25 0,01 ostatni plocha
2 41/4 0,42 ostatni plocha 185/22 0,09 ostatni plocha
41/3 0,26 ostatni plocha 9 185/17 0,06 trvaly travni porost
41/1 0,41 ostatni plocha 10
28 0,02 zastavéna} plocha, 1
dvar
38/2 0,00 ostatni plocha 12 30/1 0,24 zahrada
38/3 0,12 ostatni plocha 29/1 0,24 trvaly travni porost
32 0,04 ZaStaVZ%rPIOCha’ 27/1 0,17 trvaly travni porost
1429 0,09 ostatni plocha 22/2 0,13 trvaly travni porost
42 0,03 zahrada 13

STUDIO P | 47



Uzemni plan VILANEC

LOl;a“t ¢islo parcely ;Z?leeTj (Cﬁg druh pozemku | Lokalita | €islo parcely ;Z?leeTj (Cﬁg druh pozemku
37/1 0,08 ostatni plocha 14 212/3 0,41 orna puda
3 209 0,02 ostatni plocha
4 212/14 0,17 zahrada
5 212/17 0,08 ostatni plocha
6 249/1 12,29 trvaly travni porost 15 603/1 15,02 orné pada
249/2 0,27 ostatni plocha 16 644/2 0,42 ostatni plocha
7 185/39 0,1 trvaly travni porost 17
185/51 0,09 trvaly travni porost 18 718/1 0,12 trvaly travni porost
185/50 0,11 trvaly travni porost 713 4,64 trvaly travni porost
185/52 0,02 trvaly travni porost 725/1 44,98 orna pada
185/53 0,02 trvaly travni porost 19 580/1 29,06 orna pida
185/45 0,38 trvaly travni porost 563/1 0,08 ostatni plocha
185/46 0,33 trvaly travni porost 563/3 0,07 ostatni plocha
185/1 0,29 trvaly travni porost 1526/2 0,05 ostatni plocha
176/5 0,27 trvaly travni porost 580/2 0,03 orna pida
178/2 0,02 ostatni plocha 563/2 0,02 ostatni plocha
178/3 0,01 ostatni plocha 20 580/1 29,06 orna puda
176/15 0,01 ostatni plocha 21*
176/6 0,19 ostatni plocha 22 1112/1 10,05 ostatni plocha
178/1 0,02 ostatni plocha 1104/1 5,00 orna puda
176/1 0,34 trvaly travni porost 1563/13 0,08 ostatni plocha
176/19 0,2 trvaly travni porost 1156/4 0,32 orné pida
176/10 0,06 trvaly travni porost
176/14 0,03 trvaly travni porost
176/11 0,03 trvaly travni porost
176/17 0,03 trvaly travni porost
176/18 0,01 trvaly travni porost
176/16 0 trvaly travni porost
167/3 0,02 trvaly travni porost
167/5 0 trvaly travni porost
177 0,08 ostatni plocha
1504/2 0,07 ostatni plocha
171/10 0,16 ovocny sad

* lokalita 21 neni z hlediska dotéenych parcel bilancovana - jedna se o liniovou stavbu

 Investice do pidy
Investice do pudy se odehraly piedevsim ve dvou rovinach:
- sceleni pozemku drobné drzby do velkych hont zemédélské pudy
—  provedeni odvodnéni zemédélskych pozemki s Upravami drobnych vodnich toka
Plochy s provedenym odvodnénim jsou graficky vyznaceny ve vykresové casti — viz. vykres

O3 Piedpokladany zabor pudniho fondu.

Aredly, které dosud slouzi pro potieby zemédéelské vyroby, jsou vyznaceny ve vykresové casti
UP. V zadani nebylo poZzadovéano vymezeni novych zastavitelnych ploch pro zemédélskou vyrobu.
V souladu s poZadavky zadani byla plocha nevyuZivaného zemedélského aredlu v Louckach navr-
Zena jako plocha prestavbova s funkci plocha smiSena obytna (kod SO).

 Uspotadani ZPF
Na rozhodujici vyméie ZPF hospodaii spolec¢nost Eurofarms s.r.o Heroltice. Na k.U. Vilanec
pod &.j. 2/4777/94 byla provedena jednoducha pozemkova Uprava, kterd byla v fijnu 2006 ukonce-

na zaveérecnym jednanim.

o Arealy a stavby zemédglske vyroby

« Etapizace vystavby

Zamér na vystavbu pielozky vychazi ze ZUR kraje Vysogina, potiebu rozsireni hiisté vyzaduje
obec Vilanec. Ostatni zaméry jsou soukromého charakteru, které vedeni obce podporuje. Stanovit
etapizaci ve vyuZivani ploch pro soukromy sektor je neredlné, prakticky nemozné. Jednoznaénym

a nezpochybnitelnym kritériem ve vyuZivani zastavitelnych ploch musi byt poZadavek na vylouce-
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ni vzniku zemeédélsky neobhospodarovatelnych a zemeédélskou technikou nedostupnych pozemki
zemedelské pady.

Postup vystavby ve vétSich zastavitelnych plochéch ¢i plochach se sloZitéjsi tzemné technic-
kou problematikou lIze teSit v piedepsanych Gzemnich studiich. Jedna se o tyto plochy se zménou
v Uzemi: plocha ¢. 2, 7, a 19.

o Sit zemedelskych Ucelovych cest
Stavajici sit’ zemédelskych cest je respektovana, zastavitelnymi plochami nedochazi k omezeni
dopravni obsluhy polnosti ani lest. Systém polnich cest moZno upravit ¢i doplnit v rdmci praci

na komplexnich pozemkovych Upravéch.
e Oduvodnéni

—  Ukoly, které pro teseni UP Vilanec vyplynuly ze schvaleného zadani UP Vilanec nebylo
mozno feSit pouze uvnitt zastavéného Uzemi.

— Uzemi obce je limitovano mnoha faktory, které kromé klasickych podminek vstupuji
do uzemi obce Vilanec. Jde piedevsim o:
= z4ajmy Armady CR (na 20 % rozlohy Gzemi obce)
= stavebni uzavéra pro pielozku sil. 1/38
= Kkoridor pro homogenizaci silni¢niho tahu sil. 1/38
= ochranné pasmo el. vedeni VVN 220 kV
= bezpecénostni pasmo VTL plynovodu
= ochranné pasmo aredlu zemédelské vyroby v sidle Vilanec
= z&jmy ochrany piirody (napt. nadregionalni a lokalni USES, ekologicky a esteticky

hodnotné meze v blizkosti sidla Vilanec)
= zaplavové Gzemi vodniho toku Jihlavka
= (zemni rezerva pro akumulaci povrchovych vod (ZUR kraje Vysogina)

— Pro napInéni potieb zadani UP je v izemnim planu navrzeno celkem 39,44 ha ploch se
zménou Vv Uzemi, z toho je 3,60 ha ploch na nebonitovanych pudéch a 2,38 ha na pudach
nejvyssich kvalit .

— Dotéeni ZPF 1. tiidy ochrany je zpusobeno nadmistnim zamérem na vystavbu pielozky sil.
1/38. Ostatni navrhované plochy se zaboru vysoce chrdnénych pad nedotknou.

— BIiZsi zpasob vyuziti nejvétSich zastavitelnych ploch (kromé ploch pro pielozku sil. 1/38)
bude provétreno vypracovanim Gzemich studii.

6.2. Dotcéeni PUPFL

K piimému dotéeni (zaboru) PUPFL teSenim Gzemniho planu nedochazi. U zastavitelnych
ploch ¢. 12 a 19 dochazi k zasahu do vzdalenosti 50 m od okraje lesa. U plochy ¢. 12, ktera je
uréena pro bydleni v rodinnych domech i vzhledem k blizkosti stavajiciho biologického rybnika
do této vzdalenosti zasahuje pouze uZitkova zahrada. Jiné trvalé nadzemni stavby jsou pak mimo
pasmo 50 m od okraje lesa. U zastavitelné plochy ¢. 19 se do vzdalenosti 25 m od okraje lesa
z davodu bezpec¢nosti osob a majetku nepiedpokladaji Zadné nadzemni stavby. K vyuZiti
vzdalenosti 50 m od okraje lesa je nutny souhlas ptislusného organu SSL.
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PRILOHY

Vymezeni pojmi

Limity vyuZiti Gzemi

Posouzeni ZP z hlediska negativnich Gginkd hluku z dopravy
Seznam pouzitych zkratek
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Priloha ¢. 1
Vymezeni pojmua

Jsou uréeny zakonem ¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovéni a stavebnim tadu a prislusnymi
provadécimi vyhlaskami.

vymezené ke zmeéné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuZiti znehodnoceného
Uzemi (plochy piestaveb), tj. Uzemi se zasadnimi zménami ve vyuziti

zasahovat a ovliviovat vyuZivani Uzemi vice obci, ptipadné poZadavky vyrazné prevysujici
potencial tzemi obce

______________________ ¢i
stavebni prvky stavby, které mohou pies rozhrani vystupovat (arkyie, rizality, aj.) urci

podrobng&jsi UPD ¢i Gzemni studie
vS}ij_i"i;[é_I_r_]y. Do pIného podlazi se zapocitava v pripade, kdyZ vice jak ¥ plochy podkrovi
(vztaZeno na plochu pod nim leZziciho podlazi) m& normovou vysku obytné mistnosti.

s tim spojenymi sluzbami, odbytové misto s max. 35 misty u stolu. Zatizeni mohou putsobit i
oddéeleng.

¢isnou vyrobu (chov hospodaiskych a jinych zviiat a Zivocichi za uc¢elem vyroby potravin
pro lidskou vyZivu, surovin pro dalsi zpracovani ¢i vyuZiti, chov hospodaiskych zvitat k ta-
hu, produkci chovnych a plemennych zvitat a jejich genetického potenciélu)

femeslinické bez negativnich G¢inka na okoli (hluk, zapach, vypary, prach, svételné efekty
aj.)

zvlastnich piedpisu a vyhlasek (napt. Nat. vIady ¢. 148/2006)
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Piiloha &. 2

Limity vyuziti Gzemi

Limity vyuZiti Gzemi znaci zakonem ¢i jinym obecné platnym piedpisem ohrani¢ené mezni

hodnoty vyuZiti Uzemi.

- katastralni izemi Vilanec a k.u. Loucky u Jihlavy = Gzemi obce Vilanec
- Uzemi obce Vilanec = Uzemi feSené Uzemnim planem

- silnice I. t¥idy

- silnice Il1. tridy

- rozhledové trojuhelniky
- prelozka silnice 1/38

- nadzemni vedeni VN 220 kV

- nadzemni el. vedeni VN 22 kV

- TS 22/0,4 KVA stozéarova

- STL plynovody vé. ptipojek v ZUO

- ostatni plynovody a pripojky

- technologické objekty

- bezp. pasmo VTL plynovodu do DN 100
- bezp. pdsmo VTL plynov. nad DN 250
- bezp. pasmo regul. stanice VTL/STL

- kanaliza¢ni stoka do DN 500 mm

- kanaliza¢ni stoka nad 500 DN 500 mm
- vodovodni fad do DN 500 mm

- vodovodni fad nad DN 500 mm

50 m od osy na obg strany mimo ZUO
15 m od osy na obé strany mimo ZUO
dle konkrétniho piipadu

UR ¢&.s -2-98, ¢&.j. MSU 1764/98 vydano 17. 11.
1998 MSU Jihlava

15 m od krajniho vodice na obé strany
(z&k. ¢. 458/2000 a 222/1994 Sb.)

20 m od krajniho vodice na obé strany
(vI&dni natizeni ¢. 80/1957)

7 mod kr.vodice na ob¢ strany

(zak. ¢.458/2000 a 222/1994 Sb.)

10 m od krajniho vodice na obé¢ strany
(vladni natizeni 80/1957 Sh.)

viz nadzemni vedeni VN

1 m na ob¢ strany od ptadorysu

4 m na obg strany od padorysu

4 m na vSechny strany od ptadorysu
15 m na ob¢ strany od padorysu

40 m na obé¢ strany od ptdorysu

10 m na vSechny strany od padorysu
1,5 m od povrchu na ob¢ strany

2,5 m od povrchu na obé¢ strany

1,5 m od povrchu na ob¢ strany

2,5 m od povrchu na obé¢ strany

- U vodovodnich ¥adt nebo kanaliza¢nich stok nad g 200mm, s Urovni dna ve hloubce

v Y 7

vétsi jak 2,5m pod UT, ve vzdalenosti od vngjiho lice zvy3uje o 1m

- dalkovy opticky kabel
- radioreléovy paprsek

- ochranné pasmo vodojemu
- provozni pdsmo pro Upravu toka
- zaplavoveé Uzemi Jihlavky

- ochr. pdsmo vodnich zdroju

o Ochrana kulturnich hodnot

- archeologické nélezy
- kulturni pamétky

1,5 m na ob¢ strany
druha Fresnelova z6na

5 m od objektu

8 m od birehové hrany Jihlavky, ostatni toky 6 m
rozh. OkU-RZP Jihlava ¢&.j. ZP/VVOD-6567/99 Dr.
- 231/2 ze dne 15. 3. 1999

zakres v grafické ¢asti

§22 a § 23 zak. ¢. 20/1987 v platném zné&ni
r.¢. 33855/7-5399 farni kostel sv. Jakuba
s ptilehlym hibitovem

STUDIO P | 52



- vyznamné krajinné prvky

- evidované VKP

- PR Vilanecké raSelinisté

- PRV Klu¢i

- PR Raseliniste Loucky

- EVL Natura 2000 CZ0610159
- ochr. pdsmo PR

~ ochrana lesa

- Uzemi obce

- ochranné pasmo komunika¢niho vedeni
- ochranné pasmo stielnice

- prvky USES

- ochrana krajinného rdzu
- ochrana ZPF

- vodni plochy a toky

e Ochrana kulturnich hodnot

- identita sidla

- vySka zastavby
- ochranné pasmo hrbitova

- plochy vyroby zemédélské
- plochy smiSené obytné

- plochy vyroby drobné

- celoobecni COV

Uzemni plan VILANEC

r.¢. 44785/7-5400 fara ¢.p. 1
r.¢. 53358/7-5402 bozZi muka v Louckach
(pamétkou od 3. 5. 1958 do 19. 8. 1983)

vyplyvaji ze zak. ¢. 114/1992 Sh. po novele
parc. ¢. 655/1 v k.0. Vilanec, Vilanecké meze
viz. z&kres v grafické ¢asti

viz. z&kres v grafické ¢asti

viz. z&kres v grafické ¢asti

viz. z&kres v grafické ¢asti

vypl. ze zak. ¢. 114/1992 Sh. po novele
vzdalenost 50 m od okraje PUPFL

UR ONV lJihlava &.j. Vyst. 345/87 ze dne 24. 4.
1987

vymezené Uzemi MO CR dle § 175 zak. &.
183/2006 Sb.

viz. z&kres v grafické ¢asti

viz. z&kres v grafické ¢asti

obecné nezastavitelné plochy (podminéné lze pfi-
pustit stavby technické ¢i dopravni infrastruktury
- liniové, nerovnob&zné s prvkem USES, stavby
vodohospodaiskeé a stavby ZP)

uréena koncepci UP

vyhodnoceni dotéeni ZPF je obsahem UP

do 10 m od biehové hrany zékaz vystavby objekta
(podminéné lze pripustit stavby technické a dopr.
infrastruktury liniove, stavbu vodohospodaiskou,
pripadné stavbu pro ZP &i vhodné oplocent)

respektovat charakter, padorys a strukturu stava-
jiciho prostoru jadra sidla. Vytvaret podminky
pro postupnou napravu nevhodnych stavebnich
pocinu.

nepiekrocit danou pievladajici hladinu zastavéni
100 m od obvodu hrbitova (navrhovany limit pro
vyhl&3eni samostatnym spravnim postupem)

viz. z&kres v grafické ¢asti

OP po hranicich vlastniho pozemku
OP po hranicich vlastniho pozemku
30 m od biehu rybnika
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Uzemni plan VILANEC

Priloha ¢&. 3
Posouzeni zivotniho prostiedi z hlediska neqgativniho U¢inku hluku z dopravy

Zdrojem hluku v obci Vilanec v roce 2020 bude:
- prelozka silnice 1/38
- silnice I11. t¥idy (dnes pratah silnice 1/38 obci)

Podklady pro stanoveni piedpokladanych hladiny hluku a stanoveni ochrannych
hlukovych péasem:

Udaje z celostatniho s¢itani silni¢ni dopravy z roku 2005.

2. Koeficienty rastu vyhledovych poétt vozidel (2005 — 2040) dle RSD CR odd. dopravniho
inZzenyrstvi.

HIuk v Zivotnim prostiedi. Novela metodiky pro vypocet hluku silni¢ni dopravy z roku 2005.
4. Hygienické predpisy, svazek 32 z roku 1977; Natizeni vlady ze dne 15. ledna 2006 (shirka

zakonu ¢. 148/2006) o ochrané zdravi pred nepiiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

=

w

Piedpokladané vyhledové intenzity dopravy (rok 2020) od silnic ovliviiujici svym provozem
obec jsou patrné z ptiloZené tabulky ¢. 1.

Vlastni stanoveni predpokladanych hladin hluku a znich vyplyvajicich hlukovych
ochrannych pasem je zakotveno v tabulce ¢. 2.

Stanoveni pripustnych hladin hluku dle Narizeni vlady ze dne 15. biezna 2006 (Sbirka
zakoni ¢. 148/2006) o ochrané zdravi pred nep¥iznivymi U¢inky hluku a vibraci

Zakladni hladina hluku ve venkovnim prostoru...........ccceeeeveiieieevee e, 50 dB (A)
e hluk z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou UGcelovych komunikaci a
AFAN..c e +5dB (A)

e hluk na hlavnich pozemnich komunikacich v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto
komunikacich je prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich.

PouZije se i pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy............ +10dB (A)

o stara hlukova zatéZ z pozemnich komunikaci a z drazni dopravy..................... +20dB (A)
o korekce na dennidobu - den (silnice, drazni doprava) ...........cccccevviiveineenn, +/-0dB (A)

= NOC (SHNICE)..ccvviiiii e -10dB (A)

- NOC (drazni doprava).........cccoeevveiveeireciiesieseeseeenne -5dB (A)
Pripustna hladina hluku pro novou bytovou zastavbu podél veiejnych pozemnich komunikaci a
AENNT AODUL ... e 55 dB (A)
P¥ipustna hladina hluku pro novou bytovou zastavbu podél hlavnich komunikaci, trati CD
A AENNTAODUL....cviiiice et 60 dB (A)
Piipustna hladina hluku pro bydleni podél hlavnich komunikaci, trati CD, kde pasobi stara zatéz
z pozemni dopravy a denni dODU...........ccccueiieiiiiiie e e 70 dB (A)
Ptipustna hladina hluku pro novou zastavbu podél verejnych pozemnich komunikaci a no¢ni
(0[] o1 1RO PP PP 45 dB (A)
Pi#ipustna hladina hluku pro novou bytovou zastavbu podél hlavnich komunikaci a pro
NOCNT AODUL.....eiii e e s sre s 50 dB (A)
Piipustna hladina hluku pro bydleni podél trati CD, kde ptisobi stara zatéz a no¢ni
(0[] o1 1RSSR 65 dB (A)
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INTENZITY DOPRAVY - Vilanec

Tab. 1.
OZNACENI - o - o SKUTECNY POCET SKUTEGNY
SILNICE (USEK | ;5 5E S&ITANI DOPRAVY Z ROKU 2000 EDPOKLADANA INTENZITA DOPRAVY EDPOKLADANA INTENZITA DOPRAVY V VOZIDEL (KTERE POCET VOZIDEL PROCENTNI PODIL
SILNICE- V ROCE 2010 ROCE 2020 PROJEDOU PO (KTERY PROJEDE g
KRIZOVATKY) KOMUNIKAC)) ZAPRUMERNOU | TE4KYCH VOZIDEL
rok 2020 hod.)
POCET DOPRAVNICH POCET DOPRAVNICH POCET DOPRAVNICH
e POPIS PROSTREDKU ZA 24 hod. | INTENZITA PROSTEDKU ZA 24 hod. INTENZITA PROSTEDKU ZA 24 hod. INTENZITA
‘d W Gseky DOPRAVY DOPRAVY DOPRAVY od 7.00 od 23.00 . L Souc :
O g TEZKA | osoB. MOTO| ZA 24 hod. TEZKA OSOB. MOT ZA 24 hod. TEZKA OSOB. MOT ZA 24 hod. hod.-do hod.-do DENNI NOCNI STAV' VYHLED
VOZ. AUTA | CYKL VOZ. AUTA | OCYK VOZ. AUTA | OCYK 23.00 hod. | 7.00 hod.
Y LY LY
Silnice 1/38 W| 1152 113 72 14
usek
6-1020
la,b | Jihlava-— 1530 3632 15 5177 1576 4177 15 5768 315 937 13 1265 é 862 88 54 11 29,6 24,9
Stonarov
(vyhledové
sil. IIl. t.
) S| 290 25 18 3
| 4551 509 284 64
PreloZka <
2 silnice 1138 - - - - - - - - 1307 3750 3 5060 o| 3442 311 215 39 - 25,8
S| 1109 198 69 25




STANOVENI OCHRANNYCH HLUKOVYCH PASEM OD KOMUNIKACI, dle metodickych pokynii pro navrhovani obci z hlediska ochrany
obyvatelstva pired nadmérnym hlukem z pozemni dopravy - obec Vilanec (pro rok 2020)

Tab. 2
Oznaceni >, PRIPUSTNE HLADINY .
silnice o < L | HLUKU DLE NARIZENi | OCHRANNE HLU-
£ > | 8 Vypoéet hodnoty "X" Korekce | @ |vLADY ZE DNE 21.LEDNA | KOVE PASMOvm
ot 3 - 9 S S | 2004 CHRANENE VENKOVN dle Smérnice pro
3 g s |98 o > Z | PROSTORY OSTATNICH STAVEB ekvivalentni hladiny
% = gl N I g < c © o @ | ACHRANENE OSTATNI VENKOV- hluku
= =} °|N|Ss ﬁ 2 c = .. 5 - Ni PROSTORY
= E 212 gE - BT ) Koeficienty 2 @
S| g |E|Z2|8g & | &3 |¢ o > Sl 12l 213|4]1]2]3]24
=] S [ > 8_ > — > 8 N >' ©
$ o 0146 |x3 ° = o L S leeet | ¢ 532 | 2% to | £ |882 |38
X 3 25 o S 5 K1|K2|K3| S |2255 | 555 | 228 | 82 EZ:%4 555 (222 |2iE
S = 3.9, g |2 i = |§8283| =5g |22, | 525 [RfEY =gl |fie.|ses
o @ =) o = F1 F2 | F2 O |828s7| gE |3sPg| si: BlEEg wec |3ilg| i
© = 24 s I w |IB5TE| Eef |38E°| 2%% FmEsd Eef |3EE°|ZEE
o |OA| 11 | 0,00082086 | 74,1 | do | Hhi.
SILNICE | S 206 | asi | 89847500 | 100 | 1 | 89847500 | 49,4 45 15
1| M- tidy NA| 3 | 000212130 | 80,2 0 -
ROK | _ oA | 54 | 0,00075450 | 74,1 | 4o | hi
2020 | & Lot ;| 526173933 | 1,00 | 1 | 526173933 | 57,1 55 10
NA| 18 | 0,00223600 | 80,2 o |ast
o |OA| 11 | 0,00082086 | 74,1 | nad | Hhi.
SILNICE | 8 iy ;| 89847500 |250 | 1 | 224618750 | 53,4 45 22
1p| M tidy S |NA| 3 | 0,00212130 | 80,2 o |asth
ROK - |OA| 54 | 0,00075450 | 74,1 | nad | hi
2020 | 8 o ; |52611739,33 | 250 | 1 | 1315434833 | 61,1 55 17
NA | 18 | 0,00223600 | 80,2 | 6% |asf.
o |OA| 39 | 0,00383800 | 74,1 hi.
Prelozka | S 2,5% | o | 1087312881 [ 1,13 | 1 | 12286 635,56 | 60,8 50 41
5 | SILNICE NA | 25 | 0,00268380 | 80,2 ast.
IIB8ROK | _ |oA| 215 | 0,00218700 | 74,1 h.
2020 | g 2,5% | o | 28935123,63 [ 1,13 | 1 | 32696 689,70 | 650 60
NA | 69 | 0,00232420 | 80,2 asf. 19
Vysvétlivky: ) ) ) . . ) ] ; ) o
F1- FAKTOR VLIVU RYCHLOSTI A PODILU NAKLADNICH AUTOMOBILU A AUTOBUSU X - POCET REDUKOVANYCH VOZIDEL K1 - VLIV PRILEHLE SOUVISLE ZASTAVBY
F2 - FAKTOR VLIVU PODELNEHO SKLONU NIVELETY Y - POMOCNA VELICINA K2 - VLIV SPOLUPUS. VETSIHO POCTU ZDROJU HLUKU

F3 - FAKTOR VLIVU POVRCHU VOZOVKY Y =10.logX — 10,1 K3 - VLIV ZELENE
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Seznam pouzitych zkratek

Arméada Ceské republiky

bonitovana pudné ekologicka jednotka
civilni ochrana

je chranéné oznaceni ceskych technickych norem.
¢erpaci stanice pohonnych hmot

¢istirna odpadnich vod

hasi¢sky zachranny sbor

katastr nemovitosti

lokalita pro akumulaci povrchovych vod
Ministerstvo pro mistni rozvoj Ceské republiky
Ministerstvo obrany Ceské republiky
Ministerstvo vnitra Ceské republiky
maloplo$né zvIasté chranéné uzemi
Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky
odbor lesniho a vodniho hospodéaistvi a zemedélstvi
ochranné pasmo

obec s roz§itenou puasobnosti

obecni Grad

ptirodni rezervace

Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci
pozemky uréené k pInéni funkci lesa
politika tzemniho rozvoje

rodinné domy

feditelstvi silnic a dalnic

skupiny typt geobicént

stredotlaky plynovod

trafostanice

Uzemni plan

Uzemn¢ planovaci dokumentace

Uzemni studie

Uzemni systém ekologické stability
Uzemng¢ technicke podklady

vysoké napéti

velmi vysoke napéti

veiejné prospésna opatieni

veiejné prospésne stavby

vysokotlaky plynovod

vojenska ubytovaci a stavebni sprava
zemedeélsky pudni fond

zasady Uzemniho rozvoje

Zivotni prostiedi
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